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FCC-B Radio Frequency Interference Statement 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction 
manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a 
residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the 
interference at his own expense. 

Notice 1 

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user's authority to operate the equipment. 

Notice 2 

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission 
limits. 


VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU. 


FS Micro-Star International 
MS-7104 





This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 


operation 


G52-M7104X1 


Copyright Notice 
The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNATIONAL. We take every 
care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our 


products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice. 


Trademarks 

All trademarks are the properties of their respective owners. 

AMD, Athlon™ Athlon™ XP, Thoroughbred™ and Duron are registered trademarks of AMD Corporation. 
Intel® and Pentium® are registered trademarks of Intel Corporation. 

PS/2 and OS® 2 are registered trademarks of International Business Machines Corporation. 

Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows® 98/2000/NT/XP are registered 
trademarks of Microsoft Corporation. 

NVIDIA, the NVIDIA logo, DualNet, and nForce are registered trademarks or trademarks of NVIDIA 
Corporation in the United States and/or other countries. 

Netware® is a registered trademark of Novell, Inc. 

Award@ is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd. 

AMI@ is a registered trademark of American Megatrends Inc. 

Kensington and MicroSaver are registered trademarks of the Kensington Technology Group. 

PCMCIA and CardBus are registered trademarks of the Personal Computer Memory Card International 


Association. 


Revision History 
Revision Revision History Date 
V1.0 First release of V-Series with VIA January 2005 


P4M800/VT8237R chipsets 


Safety Instructions 

1. Always read the safety instructions carefully. 

2. Keep this User Manual for future reference. 

3. Keep this equipment away from humidity. 

4. Laythis equipment on a reliable flat surface before setting it up. 

5. The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. 
Do not cover the openings. 

6. Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the 
equipment to the power inlet. 

7. Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power 
cord. 

8. Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module. 

9. All cautions and warnings on the equipment should be noted. 

10. Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock. 

11. If any of the following situations arises, get the equipment checked by a service personnel: 
- The power cord or plug is damaged. 
- Liquid has penetrated into the equipment. 
- The equipment has been exposed to moisture. 
- The equipment does not work well or you can not get it work according to User Manual. 
- The equipment has dropped and damaged. 
- The equipment has obvious sign of breakage. 

12. Do not leave this equipment in an environment unconditioned, storage temperature above 60° C (140°F), 


it may damage the equipment. 


E 電池 请 回收 


For better environmental protection, waste batteries should be 
LZ. collected separately for recycling or special disposal. 
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Introduction 


Thank you for purchasing the PM8M-V Series (MS-7104 v1.X) M-ATX mainboard. This 
mainboard is based on VIA P4M800 and VT8237R chipsets for optimal system efficiency. 
Designed to fit the advanced Intel Pentium 4 Prescott processor, the PM8M-V Series mainboard 
delivers a high performance and professional desktop platform solution. 
Specifications 
CPU 
| Supports Intel Pentium 4 /Prescott (Socket 478) processor 
| Supports up to 3.4GHz, FSB@800/533MHz 
(For the latest information about CPU, please visit our Web site at 
http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php ) 
Chipset 
| VIA P4M800 chipset (645 BGA) 
- 64 bit P4 processor FSB I/F (800MHz) 
- 64 bit DDR SDRAM memory I/F (333/400MHz) 
- 32 bit AGP I/F (66MHz) for 8x/4x mode 
- Supports 8X V-Link 
| VIA VT8237R chipset (487 BGA) 
- Integrated Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio 
- Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE controller 
- Supports USB 2.0 up to 8 ports 
- ACPI & PC2001 compliant enhanced power management 
Main Memory 
| Supports four memory banks using two 184-pin DDR DIMMs 
| Supports up to 2GB PC 3200 (DDR400) SDRAMs 
| Supports 2.5v DDR SDRAM 
(For the updated supporting memory modules, please visit our Web site at 
http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php ) 
Slots 
| One AGP (Accelerated Graphics Port) 8X slot 
| Three PCI 2.2 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface) 


Onboard IDE 


- AnIDE controller integrated in the VIA VT8237R chipset providing IDE HDD/CD-ROM 
with PIO, Bus Master and Ultra DMA 66/100/133 operation modes 


- Can connect up to four IDE devices 
On-Board Peripherals 


| On-Board Peripherals include: 


- 1 floppy port supports 1 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes 


- 1 serial port (COM A) 
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode 
- 8USB 2.0 ports (Rear x4 / Front x4) 
- 1audio (Line-In/Line-Out/Mic) port 
- 1RJ45 LAN jack 
- 1COMB pin header 
- 2SATA 150 
- 1 VGA port 
Audio 
| AC97 link controller integrated in VT8237R 
| Realtek ALC655 6-Channel software audio codec 
- Compliant with AC97 v2.2 spec. 


LAN 
| Realtek 8201CL 

- Integrated Fast Ethernet PHY 

- Supports 10Mb/s, 100Mb/s 

- Compliant with PCI 2.2 

- Supports ACPI Power Management 
BIOS 


| The mainboard BIOS provides Plug & Play BIOS which detects the peripheral devices and 


expansion cards of the board automatically 


| The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records 


your mainboard specifications 
Dimension 
| Micro-ATX Form Factor: 245mm x 190mm 
Mounting 


| 6standard mounting holes 


Layout 
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MS-7104v1.X Micro-ATX Mainboard 


Rear Panel 


The back panel provides the following connectors: 





Parallel Port 
LAN 


| O 


Mouse 




























































































Keyboard Serial Port VGA Port USB Ports L-out 
MIC 


Hardware Setup 


This chapter tells you how to install the CPU, memory modules, and expansion cards, as well as 
how to setup the jumpers on the mainboard. It also provides the instructions on connecting the 
peripheral devices, such as the mouse, keyboard, etc. While doing the installation, be careful in 


holding the components and follow the installation procedures. 


Central Processing Unit: CPU 

The mainboard supports Intel Pentium 4 Prescott processor. When you are installing the CPU, 
make sure the CPU has a heat sink and a cooling fan attached on the top to prevent overheating. 
If you do not find the heat sink and cooling fan, contact your dealer to purchase and install them 
before turning on the computer. (For the latest information about CPU, please visit our Web site 


at http//www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd cpu support.php 


Example of CPU Core Speed Derivation Procedure 
If CPU Clock =  133MHz 


Core/Bus ratio 23 


then CPU core speed Host Clock x Core/Bus ratio 


= 133MHz x 23 


= 3.06 GHz 


MSI Reminds You... 

Overheating 

Overheating will seriously damage the CPU and system, always make sure the cooling fan can 
work properly to protect the CPU from overheating. 

Replacing the CPU 

While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power supply's 


power cord from grounded outlet first to ensure the safety of CPU. 





CPU Installation Procedures for Socket 478 

T. Please turn off the power and unplug the power cord before installing the CPU. 

2. Pull the lever sideways away from the socket. Make sure to raise the lever up to a 
90-degree angle. 

3. Look for the gold arrow. The gold arrow should point towards the lever pivot. The CPU can 
only fit in the correct orientation. 

4. If the CPU is correctly installed, the pins should be completely embedded into the socket 
and can not be seen. Please note that any violation of the correct installation procedures 
may cause permanent damages to your mainboard. 

5. Press the CPU down firmly into the socket and close the lever. As the CPU is likely to 
move while the lever is being closed, always close the lever with your fingers pressing 
tightly on top of the CPU to make sure the CPU is properly and completely embedded into 
the socket. 

Installing the CPU Fan 

As processor technology pushes to faster speeds and higher performance, thermal management 

becomes increasingly important. To dissipate heat, you need to attach the CPU cooling fan and 


heatsink on top of the CPU. Follow the instructions below to install the Heatsink/Fan: 


f: Locate the CPU and its retention mechanism on the motherboard. 
2. Position the heatsink onto the retention mechanism. 
3. Mount the fan on top of the heatsink. Press down the fan until its four clips get wedged in 


the holes of the retention mechanism. 


4. Press the two levers down to fasten the fan. Each lever can be pressed down in only ONE 
direction. 
5. Connect the fan power cable from the mounted fan to the 3-pin fan power connector on 


the board. 


MSI Reminds You... 


Confirm if your CPU cooler is firmly installed before turning on your system. 


Check the information in PC Health Status of H/W Monitor in BIOS for the CPU 
temperature. 


Do not touch the CPU socket pins to avoid damage. 





Memory 

The mainboard provides 2 slots for 184-pin DDR SDRAM DIMM (Double In-Line Memory Module) 
modules and supports the memory size up to 2GB. Install at least one DIMM module on the 
slots. Each DIMM slot supports up to a maximum size of 1GB. You can install either single- or 
double-sided modules to meet your own needs. 

Please refer to http:/www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php 
for compatible DDR modules. 


Installing DDR Modules 

1. The DDR DIMM has only one notch on the center of module. The module will only fit in the 
right orientation. 

2. Insert the DIMM memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the 
golden finger on the memory module is deeply inserted in the socket. 


3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close. 




























































































































































































Memory Speed/CPU FSB Support Matrix 














en Memory | pDR333 DDR 400 
133 MHz YES YES 
166 MHz YES YES 
200MHz YES YES 

















For the updated supporting memory modules, please visit our Web site at 


http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php 


Power Supply 
The mainboard supports ATX power supply for the power system. Before inserting the power 
supply connector, always make sure that all components are installed properly to ensure that no 


damage will be caused. Power supplies of 300watt (and up) are highly recommended for system 






























































stability. 

10 20 
ATX 20-Pin Power Connector: ATX1 me : - 
This connector allows you to connect to an ATX power supply. TO — "^ = 
connect to the ATX power supply, make sure the plug of the power P P m 
supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. p が 
Then push down the power supply firmly into the connector. env E fon 


























ATX 12V Power Connector: JPW1 1 1 


This 12V power connector is used to provide power to the CPU. 


12V GND 
































Floppy Disk Drive Connector: FDD1 





The mainboard provides a standard floppy disk drive 
connector that supports 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 
2.88M floppy disk types. 


IDE Connectors: IDE1 & IDE2 


The mainboard has a 32-bit Enhanced PCI IDE and Ultra DMA 33/66/100/133 
controller that provides PIO mode 0-4, Bus Master, and Ultra DMA 33/66/100/133 
function. You can connect up to four hard disk drives, CD-ROM, 120MB Floppy and 


other devices. 
The first hard drive should always be connected to IDE1. IDE1 can connect a Master 


and a Slave drive. You must configure second hard drive to Slave mode by setting the 
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jumper accordingly. IDE2 can also connect a Master and a Slave drive. 








MSI Reminds You... 


If you install two hard disks on cable, you must configure the second drive to Slave mode by 


setting its jumper. Refer to the hard disk documentation supplied by hard disk vendors for jumper 


setting instructions. 





Chassis Intrusion Switch Connector: JCASE1 2[3.—GND 
1 


(GL— CINTRO 





This connector is connected to 2-pin connector chassis switch. If the 
Chassis is open, the switch will be short. The system will record this status. To clear the warning, 


you must enter the BIOS setting and clear the status. 


Fan Power Connectors: CPU FAN/SYS FAN 














GND 
The CPU FAN (processor fan) and SYS_FAN (system fan) — controls 
SENSOR—j—o 
support system cooling fan with +12V. They support NDS | +12V 
three-pin head connector. When connecting the wire to the 
SENSOR 


connectors, always note that the red wire is the positive and should be 
connected to the +12V, the black wire is Ground and should be connected to GND. If the 
mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed 


fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control. 


MSI Reminds You... 





Always consult the vendors for proper CPU cooling fan. 


Serial ATA Connectors: SATA1 & SATA2 
The mainboard provides dual high-speed Serial ATA interface ports. The I] 




































































1GND 5RXN 
ports support 1st generation Serial ATA data rates of 150MB/s and are fully 2TXP 6RXP 
3TXN 7GND 
4 GND 
compliant with Serial ATA 1.0 specifications. Each Serial ATA connector can 
connect to 1 hard disk drive. 
Power zus itu 
Front Panel Connectors: JFP1 & JFP2 "E Ur T 
The mainboard provides two front panel connectors for i Ag 5 a : 
electrical connection to the front panel switches and ADD. Rossi mM 
LED Switch LED 
LEDs. The JFP1 is compliant with Intel Front Panel I/O 
JFP1 JFP2 
Connectivity Design Guide. 
R GND L 
CD-In Connector: CD IN1 
The connector is for CD-ROM audio connector. en 
SPDIF-Out Connector: JSP1 "P 





This connector is used to connect SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect — sppir 
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Format) interface for digital audio transmission. Hes 
Front USB Connector: JUSB1/JUSB2 

The mainboard provides two standard USB 2.0 pin headers Wi Vides 
JUSB1&JUSB2. USB2.0 technology increases data transfer rate vcc — [a G] —ussoc (10) 
up to a maximum throughput of 480Mbps, which is 40 times (vec TUE 4 Key (9) 


USBO- GND 


faster than USB 1.1, and is ideal for connecting high-speed USB usBo+ 
interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3 players, printers, modems and the 
like. 


MSI Reminds You... 





Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly or it may cause some damage. 


Serial Port Connector: JCOM1 (Optional) 

The mainboard offers one 9-pin male DIN connector COM A (on the rear 
panel), and one optional serial port JCOM1. Both are 16550A high speed 16 o om 
communication ports that send/receive/ 16 bytes FIFOs. You can attach a 
serial mouse or other serial device directly to them. 


























Front Panel Audio Connector: JAUDIO1 


AUD FPOUT R 


The front panel audio connector allows you to connect to HP_ON |AUD MIC. BIAS 


the front panel audio and is compliant with Intel & Front 


Panel MO Connectivity Design Guide. 


MSI Reminds You... 


If you do not want to connect to the front audio header, pins 5 & 6, 9 & 10 


have to be jumpered in order to have signal output direc 





In] 


(9) AUD_FPOUT ユー イロ | ロ 
asl o 


(10) AUD_RET_L— 

















口 | o+—aup_mic (1) 
O}—aup_Gnp (2) 

















Key AUD VCC 


AUD RET R 




















ted to the rear 10 


audio ports. Otherwise, the Line-Out connector on the back panel will not function. 





Clear CMOS Jumper: JBAT1 
There is a CMOS RAM on board that has a power suppl 
from external battery to keep the system configuration d 


With the CMOS RAM, the system can automatically boo 


1 回 1 | | 1 回 
y 回 slo al 
ata. Keep Data Clear Data 


t OS every time it is turned on. If you 


want to clear the system configuration, use the JBAT1 (Clear CMOS Jumper) to clear data. 


MSI Reminds You... 
You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the syste 


m is off. Then return to 1-2 pin position. 


Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard. 





The mainboard provides one AGP slot, three 32-bit PCI 
AGP (Accelerated Graphics Port) Slot 


The AGP slot allows you to insert the AGP 


bus slots. 








graphics card. AGP is an interface specification pe 


1 | q 
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designed for the throughput demands of 3D 











graphics. It introduces a 66MHz, 32-bit channel for the graphics controller to directly access main 


memory. The slot supports 8x/4x AGP card. 


PCI (Peripheral Component Interconnect) 


The PCI slots allow you to insert the expansion cards to 


your needs. When adding or removing expansion cards, 


Slots 


meet 
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EL 











make sure that you unplug the power supply first. Meanwhile, 


10 


read the documentation for the expansion card to make any necessary hardware or software 


settings for the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS configuration. 


PCI Interrupt Request Routing 


The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines over which 
devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins are typically 
connected to the PCI bus INT A# ~ INT D# pins as follows: 
































Order 1 Order 2 Order 3 Order 4 
PCI Slot 1 INT B# INT C£ INT D£ INT A# 
PCISIot2 | INT C£ INT D£ INT A# INT B# 
PCI Slot 3 | INT D# INT As INT B# INT C£ 
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BIOS Setup 


Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the 
message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup. 

DEL: Setup 

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the 
system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system 


by simultaneously pressing <Cirl>, <Alt>, and <Delete> keys. 


Main Page 


Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility 





» Standard CMOS Features > HAW Monitor 

ced BIOS Features » Frequency/Voltage Control 
» Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults 
» Integ ed Peripherals BIOS 
» PC r Management Setup 


» PnP/PCI Configurations 














Standard CMOS Features 


Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc. 
Advanced BIOS Features 

Use this menu to setup the items of special enhanced features. 
Advanced Chipset Features 

Use this menu to change the values in the chipset registers and optimize your system 
performance. 

Integrated Peripherals 

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals. 

Power Management Features 

Use this menu to specify your settings for power management. 

PNP/PCI Configurations 

This entry appears if your system supports PnP/PCI. 

H/W Monitor 

This entry shows information of your CPU, fan and overall system status. 
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Frequency/Voltage Control 

Use this menu to specify your settings for CPU/AGP frequency/voltage control and overclocking. 
Load Optimized Defaults 

Use this menu to load the BIOS values for the best system performance, but the system stability 
may be affected. 

BIOS Setting Password 

Use this menu to set User Password. 

Save & Exit Setup 

Save changes to CMOS and exit setup. 

Exit Without Saving 

Abandon all changes and exit setup. 
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Frequency/Voltage Control 





Item Help 














The items in this submenu includes some important settings of CPU, AGP, DRAM and 


overclocking functions. 














MSI Reminds You... 


Change these settings only if you are familiar with the chipset. 








Current FSB Frequency 

It shows the current clock frequency of the front side bus. (read only) 

Adjust CPU Ratio 

This setting controls the multiplier that is used to determine the internal clock speed of the 
processor relative to the external or motherboard clock speed. 

Adjust CPU/AGP/PCI Frequency 

This setting allows you to select the clock frequency of CPU/AGP/PCI. 

Memory Voltage 

Adjusting the DDR voltage can increase the DDR speed. Any changes made to this setting 
may cause a stability issue, so changing the DDR voltage for long-term purpose is NOT 
recommended. 

AGP Voltage 

AGP voltage is adjustable in the field, allowing you to increase the performance of your AGP 
display card when overclocking, but the stability may be affected. 

Auto Disable DIMM/PCI Clock 

This item is used to auto detect the DIMM/PCI slots. When set to [Enabled], the system will 
remove (turn off) clocks from empty DIMM/PCI slots to minimize the electromagnetic interference 
(EMI). 


14 


Spread Spectrum 

When the motherboard's clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses 
create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the EMI 
generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves. 
If you do not have any EMI problem, leave the setting at Disabled for optimal system stability and 
performance. But if you are plagued by EMI, select one of the options for EMI reduction. 
Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can 
introduce a temporary boost in clockspeed which may just cause your overclocked processor to 
lock up. 
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Load Optimized Defaults 
You can load the optimized values provided by the mainboard manufacturer for the stable 


performance. 











PnP/PC 

















16 


Introduction 


Félicitations, vous venez d'acquérir une carte mére M-ATX PM8M-V Series (MS-7104 v1.X). 
Cette carte mére est basée sur les Chipsets VIA P4M800 et VT8237R offrant un systéme trés 
performant. La carte fonctionne avec les processeurs Intel Pentium 4 Prescott, la PM8M-V 
Series est trés performante et offre une solution adaptée tant aux professionnels qu’aux 
particuliers. 


Spécificités 
CPU 
| Supporte les processeurs Intel Pentium 4 Prescott (Socket 478) 


| Supporte jusqu'à 3.4GHz, FSB@800/533MHz 
(Pour les derniéres mises a jours concernant les CPU, vous pouvez visiter : 
http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php.) 


Chipset 
| Chipset VIA P4M800 (645 BGA) 
- Processeur I/F FSB P4 64 bit (800MHz) 
- Mémoire I/F DDR SDRAM 64 bit (333/400MHz) 
- Mode I/F AGP 32 bit (66MHz) pour 8x/4x 
- Supporte V-Link 8X 
| Chipset VIA VT8237R (487 BGA) 
- Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio intégré 
- Contróleur Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE 
- Supporte USB 2.0 jusqu'à 8 ports 
- Supporte à la fois l'ACPI et la gestion de l'alimentation 
Mémoire Principale 
| Supporte quatre banques de mémoire DDR DIMM (184 broches) 
| Supporte jusqu'à 2GB DDR400 (PC 3200) SDRAM 


| Supporte DDR SDRAM 2.5v 
(Pour connaitre les derniers modules de mémoire supportés, vous pouvez visiter : 
http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php) 


Slots 

| Un slot AGP (Accelerated Graphics Port) 8X 

| Trois slots PCI 2.2 32-bit PCI bus (supporte l'interface bus PCI 3.3v/5v) 
| Un slot CNR (Optionnel) 

IDE Intégré 
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- Un contróleur IDE Intégré dans le chipset VIA VT8237R procurant les modes 
opératoires IDE HDD/CD-ROM avec PIO, Bus Master et Ultra DMA 66/100/133 
- Possibilité de connecter jusqu'à quatre matériaux IDE 
Périphériques Intégrés 
| Périphériques intégrés inclus: 
- 1 port floppy supportant 2 FDD avec 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88Mbytes 
- 1 port de série (COM A) 
- 1 port parallèle supportant les modes SPP/EPP/ECP 
- 8 ports USB 2.0 (Arrière x4 / Avant x4) 
- 1 Port Audio (Line-In/Line-Out/Mic) 
- 1 RJ45 LAN jack 
- 1 port COMB 
- 2SATA 150 
- 1VGA port 
Audio 
| Contrôleur AC97 link intégré dans VT8237R 
| 6 canaux audio codec Realtek ALC655 
- Compatible avec les spec AC97 v2.2. 
LAN 
| Realtek 8201CL 
- Fast Ethernet PHY Intégré 
- Supporte 10MB/s, 100MB/s 
- Compatible avec PCI 2.2 
| Supporte l'ACPI Power Management 
BIOS 
| La carte procure un BIOS “Plug & Play" qui détecte automatiquement les cartes d'extension 
ou les périphériques. 


| Lacarte offre une interface DMI (Desktop Management Interface) qui enregistre les 
spécificités de la carte mére. 


Dimension 
| Format Micro ATX : 245mm x 190mm 
Montage 


| 6 trous de montage standards 
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Schéma 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































= E 
2 | SYS FAN CPU_FAN a || 
Top: Molise IE SYS_ E 
Bottom: Keyboard 
Ly E Lr lee. a 
JPE O QE 3 
= AE SIE SE 
als = a 
loooooooooooooooooooooooooo = = 
— o0000000000000000000000000 | = = 
ooo9sooooppoooooooooooooo Se) |e 
|O0000000000000000000000000 ra = = 
looooooapanana ooo | fon E E 
eeeoogl pase | | SEIS 
: Se) |S Bu 
Top: Parallel Port SSoop jaa: | | = = a8 
000000 poco i = = Pe 
69099 E 
Bottom: [ 888889 ooo | | E E NL 
* 000000! 000 Is = = 
COM A 60009 ooo | 8 Se) |S 2e 
e00000| 008 SEIS oo 
VGA Port 6oooooBooooooooooooooooooo He lg nu 
leooooooooopooooooooooooooo [ E = oo 
[0000000099000000000000000 Se) | Na 
Gooo00000000000000000006 Se) |e m | 
ge Bananen SEIS 5n 
LH E = 回 ロ 
E = Toul 
Se) |e oo 
O | BE T 
= = nn 
RE SE) 12 c 
3 A r——41 [EE uu 
H H ロロ 
5n 
USB Sg s RE 
Ports E & 
= = nn 
[ ATX1 = = ロロ 
= = s 
Top: LAN Jack JPW1 & = DE 
Bottom: USB VIA E g nn 
Ports 8 P4M800 = = oo 
E Se) 目 [lou 
E Se] |e tl} oo || 
EE EB 91°: 
T:Line-In J3 | Se) |= "ash 
M: Line-Out LS g = dü 
B: Mic g = ay 
Se) |e oo 
Se) |S e 
5n 
oo 
JCASE1 5n 
-F AGP Slo = 
5 に [00000000000000000000000000000000C00000000000000000C 
o 
an | i H JI] 0 
JCOM 1 = = C00000000000000000000000000000000C 0 0000000000000000C0 C 
zo 
Doaon 
UE PCI Slot 1 
S 口 0000000000000000000000000000000000000nOD00o0000000 
i T J 
OT0000000000000000000000000000000000000000000000 
LE TMS, PCI Slot 2 
C00000000000000000000000000000000000000000000000 
[ T ] 
CT0000000000000000000000000000000000000000000000 
JSP1 SATA2 
fey VIA ime J 
B 
VT8237R 
Codec ap PCI Slot 3 Gm] 
口 0000000000000000000000000000000000000nOD00o0000000 SATA1 
[ T ] 
OT0000000000000000000000000000000000000000000000 [2 
CD_IN FDD 1 JBATI @ 
JAUDIO1 ン ニニ oe 回 JUSB1 JUSB2 JFP2 JFP1 5 
sa nun 
Gau KR eg ED BEE BEBBE 












































Carte Mère Micro-ATX MS-7104v1.X 


19 


Panneau Arrière 


Le panneau arriére procure les connecteurs suivants: 











































































































L-in 
Parallel Port LAN 

KO) 200000000000 = - O 

eeeveeseeeeee © 

100000 Q 

— 

Keyboard Serial Port VGA Port USB Ports L-out 
MIC 


Installation Matériel 


Ce chapitre vous indique comment installer le processeur, barrettes de mémoire et cartes 
d'extension. Lors de l'installation des matériels, veuillez suivre les instructions de montage pour 
éviter d'endommager quoi que ce soit. 

Central Processing Unit: CPU 

La carte supporte les processeurs Intel Pentium 4 Prescott. Elle utilise le socket CPU LGA775. , 
Assurez-vous que vous possédez bien un ventilateur + dissipateur pour éviter la surchauffe. Si 
vous ne savez pas quel ventilateur utiliser, veuillez contacter votre revendeur avant de mettre en 
marche votre PC. (Pour une mise à jour sur les CPU, veuillez visiter 

http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php) 


Procédure de dérivation du CPU Core Speed 


Si Horloge CPU = 133MHz 
Multiplicateur = 23 
Alors Vitesse CPU = Horloge x Multiplicateur 
i 133MHz x 23 
B 3.06 GHz 








MSI Vous Rappelle... 

Surchauffe 

Une surchauffe endommagera sérieusement le CPU et le systéme. Soyez toujours sur du bon 
fonctionnement des ventilateurs et radiateurs pour protéger le CPU d'une surchauffe. 
Remplacement du CPU 

Au moment de remplacer un CPU, éteignez toujours l'alimentation ou débranchez la prise de 
l'alimentation. 
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Procédure d'installation du CPU pour socket 478 


1. Veuillez éteindre et débrancher votre PC avant l'installation du CPU. 

2. Tirez le levier vers le haut. Assurez-vous que celui-ci est bien en position ouverte 
maximum (angle de 90°) 

3. Repérez la fléche dorée. La fléche dorée doit se trouver sur le coté le plus proche du 
levier. Le CPU ne peut étre installé que dans un seul sens. 

4. Si le CPU est correctement installé alors les broches ne sont plus visibles. Une mauvais 
installation pourrait entrainer des dommages vis-à-vis de la carte mére. 

5. Appuyez sur le CPU pendant que vous abaissez le levier. Il faut toujours exercer une 
pression sur le CPU pour éviter que ce dernier ne soit pas bien fixé une fois le levier 
abaissé. 


Installing the CPU Fan 

La technologie faisant augmenter rapidement la vitesse des nouveaux CPU, il devient donc 
nécessaire de préter attention à la dissipation thermique (refroidissement du CPU). C'est la 
raison pour laquelle vous devez installer un systéme de refroidissement en phase avec votre 


processeur. Suivez les instructions ci dessous afin d'installer votre systéme de refroidissement : 


1. Localiser le CPU et son systéme de rétention sur la carte mére. 
2. Positionner le dissipateur au dessus du mécanisme de rétention du CPU. 
3. Monter le ventilateur sur le dissipateur. Appuyer sur l'ensemble jusqu'à ce que vous 


puissiez attacher le ventilateur au mécanisme de rétention. 


4. Appuyer sur les deux leviers du ventilateur. Chaque levier ne peut se manipuler que dans 
un seul sens. 

5. Connecter le cáble d'alimentation sur le connecteur de la carte mére prévu à cet effet (3 
broches). 





MSI Vous Rappelle... 
Vérifier la connexion du ventilateur de CPU avant de démarre le PC. 


Vérifier les informations dans le BIOS PC Health Status du H/W Monitor au sujet de la 
température du CPU. 
Ne pas toucher les broches du CPU pour éviter de les endommager. 





Mémoire 
La carte mére posséde deux slots (184 broches) DDR SDRAM DIMM (Double In-Line Memory 


Module) et supporte un maximum de mémoire jusqu'à 2GB. Pour fonctionner correctement, il 


21 


faut au moins installer un module de mémoire DIMM sur les slots. Chaque slot DIMM supporte 
une taille maximum d'1GB. L'installation des modules de mémoires n'a pas de sens particulier. 
Vous pouvez installer soit des modules simples ou doubles faces selon vos besoins. 

(Pour les derniéres mises à jours de mémoire supportées, merci de visiter 


http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php ) 


Installation des modules DDR 


1. Le DDR DIMM ne posséde qu'une encoche en son centre. Ainsi il n'est possible de 
monter le module que dans un seul sens. 
2. Insérez le module de mémoire DIMM verticalement dans le slot. Puis 
appuyez dessus 
3. Le clip en plastique situé de chaque cóté du module va se fermer 


automatiquement 






















































































































































































Tableau de Support Vitesse Mémoire/CPU FSB 














Ee Mémoire | DDR333 DDR 400 
133 MHz YES YES 
166 MHz YES YES 
200MHz YES YES 

















(Pour les derniéres mises à jours de mémoire supportées, merci de visiter 


http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php ) 
Alimentation 
La carte mére supporte les alimentations ATX. Avant de brancher le connecteur d'alimentation, 


ll faut toujours vous assurer que tous les composants sont bien installés afin de ne pas les 
endommager. Une alimentation 300W ou supérieur est préconisée. 
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Connecteur d'Alimentation ATX 20 broches: ATX1 


Ce connecteur vous permet de connecter l'alimentation ATX. Pour 























































































































10 20 
ce faire assurez-vous que le connecteur est bien positionné dans A ii 
le bon sens. Puis appuyer sur le cáble. PERS i 
5V P M 
Connecteur d'Alimentation ATX 12V: JPW1 " ae oy 
Le connecteur d'alimentation 12V est utilisé pour alimenter le CPU — ^" b 
1 2V GND 3.3V 3.3V 
1 11 
4 2 
sl 1 
| 
12V GND 
Connecteur Floppy Disk Drive: FDD1 
La carte offre un connecteur standard floppy disk drive = EPIS 





(lecteur de disquette) qui supporte les disques 360K, 720K, 


1.2M, 1.44M et 2.88M. 


Connecteurs IDE : IDE1 & IDE2 


La carte mére posséde un contróleur 32-bit Enhanced PCI IDE et Ultra DMA 
33/66/100/133 qui procure les fonctions PIO mode 0-4, Bus Master, et Ultra DMA 
33/66/100/133. Vous pouvez connecter jusqu'à 4 matériels (disques durs, CD-ROM, 
120MB Floppy). 

Le premier disque dur doit étre connecté sur l'IDE1. L'IDE1 peut recevoir un matériel 
Maitre et un Esclave. Vous devez configurer le second disque en mode Esclave et 


ce à l'aide du cavalier situé à l'arriére. 
IDE2 peut aussi connecter un maitre et un esclave. 











MSI Vous Rappelle... 

Si vous voulez installer deux disques durs, vous devez configurer le second en Esclave 
en configurant le cavalier. Se référer à la documentation du disque dur pour les 
instructions. 
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Connecteur Switch Chassis Intrusion: JCASE1 D GND 


(GL— CINTRO 


=n 





Ce connecteur est relié à un connecteur switch chassis 2 broches. Si le 
Chassis est ouvert, le systéme enregistrera le statut. Pour effacer le message, vous devez entrer 


dans les paramétres du BIOS et effacer ce dernier. 


Connecteurs d'alimentation ventilateur: CPU FAN/SYS FAN 














GND 
Le CPU FAN (Ventilateur de processeur), SYS FAN Gong Es 
SENSOR—]1-a +12V 
(ventilateur de système) supporte le +12V. Ils supportent les les | 
SENSOR 


connecteurs trois broches. Lors de la connexion du cáble, assurez-vous que le 
fil rouge soit connecté au +12V et le fil noir connecté au "GND*". Si la carte mère possède un 
systéme de gestion intégré, vous devez utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si vous 


voulez contróler le ventilateur du CPU 








MSI Vous rappelle... 
Il faut toujours consulter votre revendeur au sujet du ventilateur. 





Connecteurs Serial ATA: SATA1 & SATA2 1 7 
由 Et 


1GND 5RXN 
2TXP  6RXP 


Chacun supporte la 1e génération de serial ATA (taux de transfert 150 MB/s) 319 79ND 


La carte mére procure deux ports d'interface Serial ATA haute vitesse. 


et sont compatibles avec les spécificités Serial ATA 1.0. Chaque connecteur Serial ATA peut 


connecter jusqu'à 1 disque dur. 


Connecteurs Front Panel: JFP1 & JFP2 


Power Power 
LED Switch Speaker 


La carte mere possede 2 connecteurs en facade Dour 








les connections électriques de l'interrupteur en facade 


HDD Reset 





LED Switch LED 
et des LEDs. JFP1 est compatible avec le guide Intel® 
JFP1 JFP2 
Front Panel I/O Connectivity Design Guide. 
R GND L 
Connecteur CD-In: CD_IN1 









































Le connecteur est destiné au branchement audio du CD-ROM 
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Connecteur SPDIF-Out: JSP1 
























































Ce connecteur est utilisé pour connecter l'interface SPDIF pour une vcc-|-o 

SPDIF o 
transmission audio digital. SNEJE 
Connecteurs Front USB: JUSB1/JUSB2 
La carte mère procure deux connecteurs standard 2.0 "Pu um 
compatibles avec Intel? 1/O Connectivity Design Guide. La vcc fa o}—useoc (10) 
technologie USB 2.0 accroît le taux de transfert jusqu'à 480Mbps, "^^ Sr fem 
ce qui est 40 fois plus rapide que l USB 1.1. Idéal pour connecter USBO+ 


des périphériques gourmand en bande passante (appareil photo numérique, caméra numérique 
etc) 





MSI Vous Rappelle... 
A noter que les broches VCC et GND doivent étre correctement connecter afin d'éviter tout 
endommagement. 











Connecteur Port de Série: JCOM1 (Optionnel) 


La carte mére offre un connecteur COM A DIN male 9 broches (sur le 
panneau arriére) et un port de série en option JCOM1. Ces deux M suerte tall 
connecteurs sont des ports de communication haute vitesse 16550A qui 
envoie/recoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez y attaché une souris de série ou autre composants 
de série directement. 


Connecteur Audio Front Panel: JAUDIO1 


























AUD FPOUT R 


Le connecteur audio JAUDIO1 vous permet de HP_ON AUD MIC.BIAS 
a El ロ オ ーAup_Alc(1) 
OT AUD_GND (2) 


o 
Key AUD VCC 





(9) AUD_FPOUT ユー イロ | ロ 
ax] 


connecter l'audio en facade et est compatible avec Intel (10) AUD. REL. L.—] 





























® Front Panel I/O Connectivity Design Guide 


AUD RET R 


MSI Vous rappelle... 


Si vous ne voulez pas connecter l'audio en facade à l'aide des broches À gg | al | " 


5 & 6, 9 & 10 doivent être recouvertes par un cavalier pour envoyer le signal vers les ports audio 


à l'arriére. Autrement le connecteur Line-Out à l'arriére ne fonctionnera pas 





Cavalier Clear CMOS : JBAT1 


1 回 1] 1 回 
La CMOS RAM intégré possede recoit une alimentation I 


, ， ; A 3 su 
d'une batterie externe qui permet de garder les données de Keep Data Cc 
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configuration du systéme. Avec la CMOS RAM, le systéme peut automatiquement booter avec 
les paramétres personnalisés du BIOS à chaque fois que le PC est allumé. Si vous voulez 
effacer la configuration du systéme, utilisez le JBAT1 (Cavalier Clear CMOS) pour effacer les 
données. 








MSI Vous Rappelle... 

Vous pouvez effacer les données en positionnant le cavalier sur les broches 2-3 quand le PC 
n'est pas allumé. Puis il faut remettre le cavalier en position 1-2. Ne surtout pas effacer les 
données (Position 2-3) lorsque le PC est en fonction, cela endommagera la carte mére. 





La carte mére procure un slot AGP, trois slots PCI bus 32-bit. 


Slot AGP (Accelerated Graphics Port) 


Le slot AGP vous permet de connecter une carte 














n [[2000000000000000020000002 000000003 00 00000000000 000 3| 











me I 

















graphique AGP. Cette interface est 
particulierement bien adaptée aux applications 3D. Contröleur 66MHz, 32-bit avec accés direct à 


la mémoire principale. Le slot supporte les cartes AGP 8x/4x. 


Slots PCI (Peripheral Component Interconnect) 


Les slots PCI vous permettent la connexion de cartes 








ETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTATTTTTTTTTT 


, i i i 1 | 
d’extension selon vos besoins. Pour installer ou retirer une TT 











carte PCI, il faut que le PC soit éteint. Sila carte PCI 

nécessite des réglages, veuillez vous reporter a la documentation fournie avec cette derniere. 
PCI Interrupt Request Routing 

IRQ est l'abréviation de "interrupt request line". Les IRQ sont des signaux émis par des matériels. 


Les PCI IRQ sont connectés généralement au broches PCI bus INT As ~ INT D# comme 


suivant: 





Order 1 Order 2 Order 3 Order 4 





























PCI Slot 1 INT B# INT C£ INT D# INT A# 
PCI Slot2 | INT C£ INT D# INT A# INT B# 
PCI Slot 3 | INT D# INT A# INT B# INT C# 
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Setup du BIOS 


Lorsque le PC démarre le processus de POST (Power On Self Test) se met en route. Quand le 


message ci-dessous apparaît, appuyer sur «DEL» pour accéder au Setup. 
DEL: Setup 


Si le message disparaît avant que n'ayez appuyé sur la touche, redémarrez le PC à l'aide du 
bouton RESET. Vous pouvez aussi redémarrer en utilisant la combinaison de touches «Ctrl», 
«Alt», et «Delete». 


Page Principale 


Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility 





> Standard CMOS Features » H/W Monitor 
> Advanced BIOS Features > Frequency/Voltage Control 


> Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults 


> Integrated Peripherals BIOS Setting Password 


> Power Management Setup Save & Exit Setup 


PnP/PCI Configurations Exit Without Saving 


Esc : Quit F9 : Menu in BIOS t+ っ ++ : Select Item 
Save & Exit Setup 


Time, Date, Hard Disk Type... 


Standard CMOS Features 

Cette fonction permet le paramétrage des éléments standard du BIOS. 

Advanced BIOS Features 

Cette fonction permet de paramétrer des éléments avancés du Bios. 

Advanced Chipset Features 

Cette option vous permet de paramétrer les éléments relatifs au registre du chipset, permettant 
ainsi d'optimiser les performances de votre systéme. 

Integrated Peripherals 

Utiliser ce menu pour paramétrer les périphériques intégrés. 

Power Management Setup 

Utilisez ce menu pour appliquer vos choix en ce qui concerne le power management. 
PNP/PCI Configurations 

Apparait si votre système supporte PNP/PCI. 
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H/W Monitor 

Cette entrée montre le statut de votre CPU, ventilateur. 
Frequency/Voltage Control 

Utiliser ce menu pour configurer vos paramétres de pour le contróle de la fréquence et du 
voltage. 

Load BIOS Defaults 

Utiliser ce menu pour charger les paramétres par défaut du BIOS. 

Set Password 

Utiliser ce menu pour entrer un mot de passe 

Save & Exit Setup 

Sauvegarder les changements du CMOS et sortir de l'utilitaire de Setup. 
Exit Without Saving 

Abandonner tous les changements et sortir de l'utilitaire de Setup. 
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Frequency/Voltage Control 


Phoenix - fAwardBIOS CMOS Setup Utility 
Frequency/Voltage Control 





Adjust CPU Ratio i£ 

Adjust CPU/AGP/PCI Frequency efault Menu Level 
Memory Voltage 2.6 U 

AGP Voltage 1.55 

Auto Disable DIMM/PCI Clock Enabled 

Spread Spectrum Enabled 











tle+:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help 
FS: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F?: Optimized Defaults 





Les éléments de ce menu contiennent des paramétres importants concernant CPU, AGP, DRAM 


et l'overclocking. 











MSI Vous rappelle... 


Vous pouvez changer ces paramétres uniquement si vous étes familiarisés avec le chipset. 








Current FSB Frequency 

Montre la fréquence d'horloge du front side bus. (à lire uniquement) 

Adjust CPU Ratio 

Cet élément permet de modifier le ratio CPU. 

Adjust CPU/AGP/PCI Frequency 

Cet élément vous permet de sélectionner la fréquence d'horloge des CPU/AGP/PCI. 

Memory Voltage 

En ajustant le voltage DDR, vous pouvez augmenter la vitesse DDR. Tout changement effectué 
sur cette option peut entrainer une instabilité, donc changer le voltage DDR à long terme n'est 
pas recommandé. 

AGP Voltage 

Le voltage AGP est ajustable dans ce champs, vous permettant d'augmenter les performances 
de l'affichage de votre carte AGP quand vous overclockez, mais la stabilité peut étre affectée. 
Auto Disable DIMM/PCI Clock 

Cet élément est utilisé pour détecter automatiquement les slots PCI. Quand il est positionné sur 
Enabled, le systéme coupera l'alimentation des ports PCI vides pour minimiser les interférences 
électromagnétiques (EMI). 
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Spread Spectrum 


Les cartes méres créent des EMI (Electromagnetic Interference). La fonction de Spread 
Spectrum réduit ces EMI. Si vous n'avez pas de probléme d'EMI, laisser l'option sur Disabled, 
ceci vous permet une stabilité du systéme et des performances optimales. Dans le cas contraire, 
choisissez Enabled pour réduire les EMI. N'oubliez pas de désactiver cette fonction si vous 


voulez faire de l'overclocking, afin d'éviter tout probléme. Les options : [Disabled], [Enabled]. 


Load Optimized Defaults 
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility 





Standard CHOS Features > H/W Monitor 


Advanced BIOS Features > Frequency/Voltage Control 


Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults 
Integrated Peripherals BIOS Setting Password 


Power Management 


PnP/PCI Configura 


: Quit : Menu in BIOS - Select Item 
F10 : Save & Exit Setup 


Load Optimized Defaults 


Vous pouvez charger les paramétres par défaut procurés par le constructeur de la carte mére 
pour une performance stable. 
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Danke, dass Sie das PM8M-V Series (MS-7104 V1.X) M-ATX Mainboard erworben haben. 
Dieses Mainboard basiert auf den VIA P4M800 und VT8237R Chipsätzen und ermöglicht so ein 
optimales und effizientes System. Entworfen, um die fortschrittlichen Intel Pentium 4 Prescott 
aufzunehmen, stellt das PM8M-V Series die ideale Lósung zum Aufbau eines professionellen 
Hochleistungsdesktopsystems dar. 


Spezifikationen 

CPU 

| Unterstützt Intel Pentium 4 /Prescott (Sockel 478) Prozessoren 

| Unterstützt bis zu 3,4GHz, FSB mit 800MHz/533MHz. 

(Um die neuesten Informationen zu unterstützten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie bitte 


http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php ) 


Chipsatz 
| VIAP4M800 Chipsatz (645 BGA) 
- 64 Bit P4 Prozessor FSB Schnittstelle (800MHz) 
- 64 Bit DDR SDRAM Speicherschnittstelle (333/400MHz) 
- 82 Bit AGP Schnittstelle (66MHz) für 8fach /4fach Betriebsmodus 
- Unterstützt 8X V-Link 
| VIAVT8237R Chipsatz (487 BGA) 
- Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 Audiolósung integriert 
- Ultra DMA 66/100/133 Master Mode PCI EIDE Kontroller 
- Unterstützt USB 2.0 mit bis zu 8 Anschlüssen 


- Erweiterte Stromsparfunktionalitat gemäR ACPI und PC2001 


Hauptspeicher 

| Unterstützt vier Speicherbanke für zwei 184-pin DDR DIMMs 

| Unterstützt den Speicherausbau auf bis zu 2GB PC 3200 SDRAMs (DDR400) 

| Unterstützt 2,5V DDR SDRAM 

(Um den letzten Stand bezüglich der unterstützten Speichermodule zu erhalten, besuchen Sie 


bitte http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php ) 
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Schnittstellen 
| Eine AGP (Accelerated Graphics Port) 8-fach Schnittstelle 
| Drei PCI 2.2 32-Bit PCI Bus Sockel (3.3V/5V PCI Bus unterstützt). 


Onboard IDE 
- Derim VIA VT8237R Chipsatz enthaltene IDE Kontroller bietet für den Festplatten- und 
CD-ROM-Zugriff PIO, Bus Mastering und Betrieb mit Ultra DMA 66/100/133 


- Bis zu vier IDE Geráte anschlieRbar 


Peripherieanschlüsse onboard 
| hierzu gehóren: 


1 Anschluss für ein Diskettenlaufwerke mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oder 


2,88 MB 
- 1 Serielle Schnittstelle (COM A) 
- 1 Parallele Schnittstelle, die die Betriebsmodi SPP/EPP/ECP unterstützt 


8 USB 2.0 Anschlüsse (4 hintere/ 4 vordere) 


1 Satz Audioanschlüsse (Eingang/ Ausgang/ Mikrofon). 
1 RJ45 LAN Buchse 


- 1serielle Schnittstelle COM B, ausgeführt als Stiftleiste auf dem Mainboard 
2 SATA 150 Schnittstellen 
- 1 VGA Anschluss 
Audio 
| In den VT8237R integrierter AC97 Anschlusskontroller 
| Realtek ALC655 6- Kanal Software Audio Codec 


- Erfüllt die Anforderungen der Spezifikationen gemäß AC97 V2.2 
LAN 
| Realtek 8201CL 

- |ntegrierter Fast Ethernet PHY 

- Unterstützt Betrieb mit 10Mb/s oder 100Mb/s 

- Erfüllt PCI V2.2 


- Unterstützt ACPI Stromsparfunktionalitàt 
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BIOS 

| Das Mainboard- BIOS verfügt über “Plug & Play"- Funktionalität, mit der angeschlossene 
Peripheriegeráte und Erweiterungskarten automatisch erkannt werden. 

| Das Mainboard stellt ein Desktop - Management - Interface (DMI) zur Verfügung, welches 
automatisch die Spezifikationen Ihres Mainboards aufzeichnet. 

Abmessungen 

| Micro-ATX Form Faktor: 245mm x 190mm 

Montage 


| 6 Standardmontagebohrungen 
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Layout 


Oben: Maus SYS FAN 
Unten: Tastatur 
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Oben: Parallele Schnittstelle 





VGA Anschluss 


0000000000 
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Unten: USB 
Anschlüsse 


0000000000 
CLEC 


Winbond 















JUSB1 JUSB2 


HSBC Base 


MS-7104v1.X Micro-ATX Mainboard 





34 


Hinteres Anschlusspaneel 


Das hintere Paneel verfügt über folgende Anschlüsse: 
Parallel Port 





Maus 


Tastatur Serieller Anschluss VGA Port USB Ports Line Out 


Mic In 


Hardware Setup 


Dieses Kapitel informiert Sie darüber, wie Sie die CPU, Speichermodule und Erweiterungskarten 
einbauen, des weiteren darüber, wie die Steckbrücken auf dem Mainboard gesetzt werden. 
Zudem bietet es Hinweise darauf, wie Sie Peripheriegerate anschlieRen, wie z.B. Maus, Tastatur, 
usw. Handhaben Sie die Komponenten wáhrend des Einbaus vorsichtig und halten Sie sich an 


die vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau. 


Hauptprozessor: CPU 

Das Mainboard unterstützt Intel Pentium 4 Prescott Prozessoren. Achten Sie beim Einbau bitte 
darauf, dass die CPU immer mit einem Kühlkórper mit aktivem Prozessorlüfter versehen sein 
muss, um Überhitzung zu vermeiden. Verfügen Sie über keinen Kühlkórper mit aktivem 
Prozessorlüfter, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu 
erwerben und danach zu installieren, bevor Sie Ihren Computer anschalten. 

(Um die neuesten Informationen zu unterstützten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie bitte 


http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php) 


Beispiel zur Ermittlung des Kerntaktes 


Wenn externer CPU-Takt = 133 MHz 
Kern-/Systemtaktmultiplikator = 23 
dann ist Kerntakt = externer CPU-Takt x Kern/Sytemtaktmultiplikator 


= 133 MHZ x 23 


= 3,06 GHz 
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MSI weist darauf hin... 
Überhitzung 
Überhitzung beschádigt die CPU und das System nachhaltig, stellen Sie stets eine korrekte 


Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. 
Auswechseln der CPU 


Stellen Sie wáhrend eines CPU-Wechsels immer sicher, dass das ATX Netzteil ausgeschaltet ist 


und ziehen Sie zuerst den Netzstecker, um die Unversehrtheit Ihrer CPU zu gewáhrleisten. 





Vorgehensweise beim CPU-Einbau beim Sockel 478 


1: Bitte schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die CPU 
einbauen. 
2. Ziehen Sie den Hebel leicht seitlich weg vom Sockel, heben Sie ihn danach bis zu einem 


Winkel von 90? an. 

3. Machen Sie den goldenen Pfeil ausfindig, er sollte auf das Hebelgelenk zeigen. Die CPU 
passt nur in der korrekten Ausrichtung. 

4. Ist die CPU korrekt installiert, sollten die Pins an der Unterseite vollstandig versenkt und 
nicht mehr sichtbar sein. Beachten Sie bitte, dass jede Abweichung von der richtigen 
Vorgehensweise beim Einbau Ihr Mainboard dauerhaft beschádigen kann. 

5: Drücken Sie die CPU fest in den Sockel und drücken Sie den Hebel wieder nach unten bis 
in seine Ursprungsstellung. Da die CPU während des SchlieRens des Hebels dazu neigt, 
sich zu bewegen, sichern Sie diese bitte wahrend des Vorgangs durch permanenten 
Fingerdruck von oben, um sicherzustellen, dass die CPU richtig und vollstándig im Sockel 
sitzt. 

Installation des CPU Kühlers 

Mit dem Fortschritt der Prozessortechnologie, der zu immer hóheren Geschwindigkeiten und 

Leistungen führt, wird Temperaturkontrolle immer wichtiger. Um die Hitze abzuleiten, müssen Sie 

einen CPU-Kühler mit Lüfter auf der CPU installieren. Befolgen Sie zur Installation des Kühlers 


die folgenden Anweisungen: 
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1. Machen Sie die CPU und ihren Rückhaltemechanismus auf dem Motherboard ausfindig. 

2. Platzieren Sie den Kühlkórper auf dem Rückhaltemechanismus. 

3. Setzen Sie den Lüfter auf den Kühlkórper. Pressen Sie den Lüfter nach unten, bis seine vier 
Klammern in den Lóchern des Rückhaltemechanismus einrasten. 

4. Drücken Sie die zwei Hebel herab, um den Lüfter zu befestigen. Jeder Hebel kann nur in 
EINER Richtung herabgedrückt werden. 

5. Verbinden Sie das Stromkabel des montierten Lüfters mit dem 3-poligen Stromanschluss auf 
dem Board. 


MSI weist darauf hin... 


Stellen Sie den festen Sitz Ihres CPU- Kühlers fest, bevor Sie das System anschalten. 


Überprüfen Sie die Temperatur der CPU im "Health Status" der Hardwareüberwachung im 
BIOS. 


Um Scháden zu vermeiden, berühren Sie keinesfalls die Pins der CPU. 





Speicher 

Das Mainboard bietet 2 Platze für 184-Pin DDR SDRAM DIMM Speichermodule und unterstützt 
den Speicherausbau auf bis zu 2GB. Setzen Sie mindestens ein DIMM- Speichermodul ein. 
Jeder DIMM Sockel kann Riegel mit einer maximalen Kapazität von 1 GB aufnehmen. Gemäß 
Ihren Anforderungen kónnen Sie entweder ein- oder doppelseitige Module verwenden . 

Um den letzten Stand bezüglich der unterstützten Speichermodule zu erhalten, besuchen Sie 
bitte http//www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php 
Vorgehensweise beim Einbau von DDR Modulen: 


1. DDR DIMMs haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen nur in einer 
Richtung in den Sockel. 

2. Setzen Sie den DIMM- Speicherbaustein senkrecht in den DIMM- Sockel, dann drücken 
Sie ihn hinein, bis die goldenen Kontakte tief im Sockel sitzen. 


3. Die Plastikklammern an den Seiten des DIMM- Sockels schlieRen sich automatisch. 




























































































































































































Tabelle Speichergeschwindigkeit/unterstützter CPU FSB 














Memory 
DDR333 DDR 400 
FSB 
133 MHz JA JA 
166 MHz JA JA 
200MHz JA JA 

















Um den letzten Stand bezüglich der unterstützten Speichermodule zu erhalten, besuchen Sie 


bitte http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php 


Stromversorgung 
Das Mainboard unterstützt zur Stromversorgung ATX Netzteile. Bevor Sie den Netzteilstecker 
einstecken, stellen Sie stets sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß eingebaut sind, um 


Scháden auszuschlieRen. Es wird ein Netzteil mit 300W oder mehr empfohlen 






























































10 20 
ATX 20-Pin Stromanschluss: ATX1 nu E ` 
Hier können Sie ein ATX Netzteil anschließen. Wenn Sie die NR 
Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der E P = 
korrekten Ausrichtung eingesteckt wird und die Pins ausgerichtet = pui 
sind. Drücken Sie dann den Netzteilstecker fest in den ano E " 
Steckersockel. s m 


























ATX 12V Stromanschluss: JPW1 


Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen. 


12V GND 


Au 


12V GND 
































Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1 





Das Mainboard verfügt über einen Standardanschluss 
für ein Diskettenlaufwerk mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, NT 
1,44 MB oder 2,88 MB Kapazitat. 
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Anschlüsse der Festplatten: IDE1 & IDE2 
Das Mainboard besitzt einen 32-Bit Enhanced PCI IDE und Ultra DMA 33/66/100/133 


Kontroller, der die PIO Modi 0- 4 bereitstellt, Bus Mastering beherrscht und Ultra DMA 


33/66/100/133 Funktionalitat bietet. Es kónnen bis zu vier Festplatten, CD-ROM-, 
120MB Disketten-Laufwerke und andere Geráte angeschlossen werden. 


Die erste Festplatte sollte immer an IDE1 angeschlossen werden. IDE1 kann ein 





ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ 


Master- und ein Slave- Laufwerk verwalten. Die zweite Festplatte muss durch das 








entsprechende Setzen einer Steckbrucke als Slave eingestellt werden. IDE2 kann 


ebenfalls je ein Master- und ein Slave- Laufwerk verwalten. 


MSI weist darauf hin... 
Verbinden Sie zwei Laufwerke über ein Kabel, müssen Sie das zweite Laufwerk im Slave-Modus 


konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Entnehmen Sie bitte die Anweisun- 


gen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation der Festplatte, die der Festplattenhersteller 


zur Verfügung stellt. 


Gehausekontaktschalter: JCASE1 


Dieser Anschluss ist mit einem zweipoligen Gehausekontaktschalter 





[5] —GND 
(GL— CINTRO 


=n 





verbunden. Öffnen des Gehäuses führt zur Schließung des Schalterkontakts. Das System 
zeichnet dies auf. Um die Warnung zu löschen, müssen Sie das Bios aufrufen und den Zustand 


dort zurücksetzen. 


Stromanschlüsse für Lüfter: CPU_FAN/SYS_FAN 














GND 
Die Anschlüsse CPU_FAN (Prozessorlüfter) und Control — 5 
SENSOR—j—o 
SYS FAN (Systemlüfter) unterstützen aktive Systemlüfter EE | +12V 
mit + 12V und einem 3-poligen Stecker. Wenn Sie den 
SENSOR 


Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten, dass 
der rote Draht der positive Pol ist, und mit +12V verbunden werden sollte, der schwarze Draht ist 


der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden. 


Ist Ihr Mainboard mit einem Chipsatz zur Überwachung der Systemhardware und Steuerung der 
Lüfter versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lüfter mit Tacho, um diese Funktion zu 


nutzen. 
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MSI weist darauf hin... 





Bitten Sie stets Ihren Handler bei der Auswahl des geeigneten CPU Kühlers um Hilfe. 


Serial ATA Anschlüsse: SATA1 & SATA2 1 7 

Das Mainboards verfügt über zwei Zweikanal- Serial ATA Hochgeschwindig- „cnp sRxN 
2 TXP 6 RXP 

keitsschnittstellen. Jeder von beiden unterstützt Serial ATA der 1sten ITAN AGND 


Generation mit einem Datendurchsatz von 150 MB/s und erfüllt vollständig die Serial ATA 1.0 
Spezifikationen. An jedem Serial ATA Anschluss kann eine Festplatte angeschlossen werden. 


System System Lautsprecher 


Front Paneel Anschlüsse: JFP1 & JFP2 i Eo nd 


Das Mainboard verfügt über zwei Anschlüsse für das 1 = ial n a 
Frontpaneel, diese dienen zum Anschluss der Schalter  pestpatten Reset 


LED Schalter 


und LEDs des Frontpaneels. JFP1 erfüllt die 

















JFP1 
Anforderungen des "Intel Front Panel I/O Connectivity 
Design Guide". 

. R GND L 
CD-Eingang: CD_IN1 
Hier kann das Audiokabel des CD-ROM Laufwerkes pe 






































angeschlossen werden. 











SPDIF- Ausgang: JSP1 ce Lo 
V 
Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird für ^ sPpir—]-a 















































die Übertragung digitaler Audiodaten verwendet. ze 

USB Vorderanschlüsse: JUSB1/JUSB2 

Das Mainboard verfügt über zwei Standard- USB- 2.0- "LT 

Anschlüsse in Form von Stift- Blöcken, JUSB1&JUSB2. Die USB  4vcc (a Ei —ussoc (10) 

2.0 Technologie erhóht den Datendurchsatz auf maximal vee TE 4 Key (9) 
USBO- GND 

480Mbps, 40 mal schneller als USB 1.1 und ist bestens geeignet, usBo+ 


Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegerate anzuschlieRen, wie z.B. USB 
Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und ähnliches. 


MSI weist darauf hin... 


Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und GND (Erdleitung) 


bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schaden kommen. 
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Serieller Anschluss: JCOM1 (Optional) 

Das Mainboard bietet einen 9-Pin DIN Stecker COM A (auf dem hinteren 
Anschlusspaneel) und optional einen zusatzlichen Seriellen Anschluss 40 BH ole 
JCOM1. Es handelt sich um 16550A Hochgeschwindigkeitskom- 
munikationsschnittstellen, die 16 Bytes FIFOs senden/empfangen. Hier lassen sich eine Serielle 
Maus oder andere Serielle Gerate direkt anschlieRen, 


























Front Paneel Audio Anschluss: JAUDIO1 


AUD FPOUT R 











Der Audio Vorderanschluss ermoglicht den Anschluss von HP_ON AUD MIC BIAS 
Audioein- und -ausgàngen eines Frontpaneels. Er ann ter c p 5 en 























Key AUD_VCC 





entspricht den Richtlinien des “Intel® Front Panel I/O 


AUD RET R 


Connectivity Design Guide". 


MSI weist darauf hin... 


Wenn Sie die vorderen Audioanschlüsse nicht verwenden, müssen die Pins 5 & 6, 9 & 10 mit 
sog. ,Jumpern" gebrückt werden, um die Signalausgabe auf die hinteren Audioanschlüsse 


umzuleiten, Andernfalls ist der Line -Out Ausgang im hinteren Anschlussfeld ohne Funktion.. 
ロ 1 
10 2 























Steckbrucke zur CMOS-Löschung: JBAT1 


Auf dem Mainboard gibt es einen sogenannten CMOS 48 1 18) 

Speicher (RAM), der über eine Batterie gespeist wird und die i T 
D D 

Daten der Systemkonfiguration enthalt. Er ermóglicht es dem orkaltan Machen 


Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wollen Sie die 
Systemkonfiguration lóschen, verwenden Sie hierfür JBAT1 (Clear CMOS Jumper - Steckbrücke 
zur CMOS Lóschung). 


MSI weist darauf hin... 
Sie können den CMOS löschen, indem Sie die Pins 2-3 verbinden, während das System 


ausgeschaltet ist. Kehren Sie danach zur Pinposition 1-2 zurück. Lóschen Sie den CMOS nicht, 


solange das System angeschaltet ist, dies würde das Mainboard beschádigen. 
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Das Mainboard verfügt über einen AGP Sockel und drei 32-Bit PCI Bus Slots. 
AGP (Accelerated Graphics Port) Slot 


Der AGP Slot ermóglicht den Einsatz einer AGP 














[[200000000000000000000000200000000—3 0000000000000 00 en] 7 
[| I 














Grafikkarte. AGP ist eine Schnittstellen- 














spezifikation, die gemäß den Anforderungen von 
3D Grafiken an den Datendurchsatz entwickelt wurde. Mit ihr hat die direkte Anbindung des 
Grafikkontrollers an den Hauptspeicher über einen mit 66MHz getakteten 32-Bit Kanal Einzug 


gehalten. Das Mainboard unterstützt AGP 8x/4x Karten. 


PCI (Peripheral Component Interconnect) Slots 


Die PCI Steckplätze ermöglichen Ihnen den Einsatz von 





ETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTATTTTTTTTT 
E 








PCI-Karten, um das System Ihren Anforderungen 





anzupassen. Stellen Sie vor dem Einsetzen oder Entnehmen von Karten sicher, dass Sie den 
Netzstecker gezogen haben. Studieren Sie bitte die Anleitung zur Erweiterungskarte, um jede 
notwendige Hard - oder Softwareeinstellung für die Erweiterungskarte vorzunehmen, sei es an 


Steckbrücken ("Jumpern"), Schaltern oder im BIOS. 


PCI Interrupt Request Routing 


Die IRQs (Interrupt Request Lines) sind Hardwareverbindungen, über die Gerate 
Interruptsignale an den Prozessor senden kónnen. Die PCI IRQ Pins sind typischer Weise in der 
folgenden Weise mit den PCI Bus Pins INT A# ~ INT D# verbunden: 





Reihenfolge 1 


Reihenfolge 2 


Reihenfolge 3 


Reihenfolge 4 


























PCI Slot 1 INT B# INT C£ INT D# INT A# 
PCI Slot2 | INT C£ INT D# INT A# INT B# 
PCI Slot 3 | INT D# INT A# INT B# INT C# 
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BIOS Setup 


Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test - 
Selbstüberprüfung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, drücken Sie die Taste 
<Entf>(<Del>), um das Setup aufzurufen. 

DEL: Setup 

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie móchten immer noch ins Setup, 
starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die 
"RESET"-Taste am Gehäuse betätigen. Sie können das System außerdem neu starten, indem 
Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und «Entf» drücken (bei manchen Tastaturen 


«Ctrl», «Alt» und <Del>). 


Hauptmenü 


Phoenix - Award CMOS Setup Utility 





» Standard CMOS Features » H/W Monitor 
Advanced BIOS Features » Frequency/Voltag 
Load Optimized Defaults 
BIOS 


r Management Setup 


PnP/PCI Configurations 














Standard CMOS Features 

In diesem Menü kónnen Sie die Basiskonfiguration Ihres Systems anpassen, so z.B. die Uhrzeit, 
das Datum usw. 

Advanced BIOS Features 

Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um spezielle weitergehende Einstellungen an Ihrem System 
vorzunehmen. 

Advanced Chipset Features 

Verwenden Sie dieses Menü, um die Werte in den Chipsatzregistern zu àndern und die 
Leistungsfahigkeit Ihres Systems zu optimieren. 
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Integrated Peripherals 

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für in das Board integrierte Peripheriegerate 
vorzunehmen. 

Power Management Setup 

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für die Stromsparfunktionen vorzunehmen. 
PNP/PCI Configurations 

Dieser Eintrag erscheint, wenn Ihr System Plug and Play- Gerate am PCI-Bus unterstützt. 
H/W Monitor 

Dieser Eintrag gibt den Status Ihrer CPU, Lüfter und Informationen bezüglich des Gesamtstatus 
Ihres Systems wider. 

Frequency/Voltage Control 

Hier kónnen Sie Einstellungen zu Taktfrequenz und Spannung von CPU und AGP und zur 
Übertaktung vornehmen. 

Load Optimized Defaults 

Hier kónnen Sie die für den stabilen Betrieb optimierten Voreinstellungen laden, die der 
Mainboardhersteller vorgibt. 

BIOS Setting Password 

Verwenden sie dieses Menü, um das Benutzerkennwort einzugeben und zu aktivieren. 

Save & Exit Setup 

Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS. 

Exit Without Saving 

Verlassen des BIOS’ ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen. 
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Frequency/Voltage Control 





Item Help 














In diesem Untermenü finden Sie wichtige Einstellungen zu Prozessor, AGP, Speicher und 


Funktionen zur Übertaktung. 

















MSI weist darauf hin... 


Andern Sie diese Einstellungen bitte nur, wenn Sie mit dem Chipsatz vertraut sind. 











Current FSB Frequency 

Gibt die derzeitige Taktung des Front Side Busses (FSB) wieder. (Nur Anzeige.) 

Adjust CPU Ratio 

Hier wird der Multiplikator festgelegt, der dazu dient, den Kerntakt des Prozessors im Verháltnis 
zum externen Takt oder auch Takt des Front Side Busses festzulegen. 

Adjust CPU/AGP/PCI Frequency 

Erlaubt Ihnen, die Taktfrequenz von CPU/AGP und PCI festzulegen. 

Memory Voltage 

Die Spannung des DDR anzuheben, kann diesen beschleunigen. Jede Anderung dieser Option 
kann zu Stabilitatsproblemen führen, deswegen wird von einer langfristigen Anderung der DDR 
Spannung ABGERATEN. 

AGP Voltage 

Erlaubt die Anpassung der AGP Spannung und damit die Steigerung der Leistung der AGP 
Grafikkarte beim Übertakten, jedoch móglicher Weise unter Beeintráchtigung der Stabilitat 
Auto Disable DIMM/PCI Clock 

Hier wird automatisch festgestellt, welche PCI- Sockel belegt sind. Lautet die Einstellung auf 
Enabled" (eingeschaltet), deaktiviert das System die Taktung leerer PCI- Sockel, um die 
Elektromagnetische Stórstrahlung zu minimieren. 
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Spread Spectrum 

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der Pulse EMI 
(Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugten EMI, 
indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden. 
Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstellung 
„Disabled“ (ausgeschaltet), um bestmögliche Systemstabilitat und -leistung zu gewährleisten. 
Stellt für sie EMI ein Problem dar, wahlen Sie zur Verringerung der EMI eine der angebotenen 
Optionen. Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie übertakten, da sogar 
eine leichte Schwankung eine vorübergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die gerade 
ausreichen mag, um Ihren übertakteten Prozessor zum einfrieren zu bringen. 


Load Optimized Defaults 
Hier kónnen Sie die für den stabilen Betrieb optimierten Voreinstellungen laden, die der 
Mainboardhersteller vorgibt. 


Phoenix - Awa OS CMOS Setup Utility 





CMOS Features > H/w Moni 


Advanced BIOS Features » Frequency/Voltage Control 


Advanced Chipse 
Integ ed Peripherals 


er Management 
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感谢 您 购买 了 PM8M-V Series (MS-7104 v1.X) M-ATX 主板 。 此 主板 是 基于 VIA P4M800 和 
VT8237R 芯片 组 ， 是 为 Intel Pentium 4 Prescott 处 理 器 量 身 定做 的 高 性 能 主板 。PM8M-V Series 
提供 了 高 性 能 、 专 业 化 的 桌面 平台 解决 方案 。 
规格 
CPU 
| 支持 Intel Pentium 4 /Prescott (Socket 478) 处 理 器 
| 支持 色 3.4GHz, FSB@800/533MHz 
(要 了 解 关于 CPU 的 最 新 信息 ， 请 访问 
http:;//www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd cpu support.php ) 
芯片 组 
1 VIAP4M800 芯片 组 (645 BGA) 
- 64 bit P4 处 理 器 FSB I/F (800MHz) 
- 64 bit DDR SDRAM 内 存 VF (333/400MHz) 
- 32 bit AGP I/F (66MHz), 支持 8x/Ax 模式 
- 支持 8X V-Link 
| VIAVT8237R 心 片 组 (487 BGA) 
- 集成 了 Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 音频 
- Ultra DMA 66/100/133 控制 模式 PCI EIDE 控制 器 
- 支持 USB 2.0， 多 达 8 个 端 
- ACPI & PC2001 支持 增强 电源 管理 
主 内 存 
| 支持 2 条 双 面 184-pin 无 缓冲 的 DDR 内 存 
1 支持 的 最高 容量 入 2GB PC 3200 (DDR400) 
1 支持 2.5v 的 DDR SDRAM 
(要 了 解 内 存 模 组 支持 的 更 新 详情 ， 请 访问 
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php > 
iat 
1 14 AGP 加速 图 形 端口 ) 8X 插 覃 
1 34& PCI 2.2 32-bit PCI Ziff (SCH 3.3v/5v PCI 总 线 界 面 ) 
T IDE 
- 1 个 IDE 控 制 器 ， 集 成 于 VIA VT8237R 芯片 组 ， 支 持 PIO、Bus Master 和 Ultra 
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DMA66/100/133 工作 模式 的 IDE HDD/CD-ROM ix # . 


- ”最 多 可 连接 4 台 IDE 设备 








板 载 周 边 

| 板 載 周辺 包括 : 
- 1 个 软驱 接口 ， 支 持 1 台 360K, 720K, 1.2M, 1.44M 和 2.88 Mbytes 的 软驱 
- 1 个 串 行 端口 (COM A) 




















- 1 人 不 井 行 端 口 , 支持 SPP/EPP/ECP 模式 
- 8 个 USB 2.0 WA (后 置 * 4/ 前 置 * 4) 























- ”1 组 音频 (Line-In/Line-Out/Mic) 端 











- 1 À RJ45 LAN 插 孔 
- 14 COM B £k 
- 2 个 SATA150 
- 1 个 VGA 端 
音频 
| AC97 连接 控制 器 集成 于 VT8237R 中 
| Realtek ALC655 6- 声 道 软件 音频 编 解码 
- 符合 AC97 v2.2 规格 












































LAN 
| Realtek 8201CL 
- 集成 了 Fast Ethernet PHY 
- 支持 10Mb/s, 100Mb/s 
- 符合 PCI2.2 規格 
- 支持 ACPI 电源 管理 
BIOS 














| 主 板 的 BIOS 提供 “Plug & Play" CHI B 
的 扩展 卡 























| 主板 提供 了 桌面 管理 界面 (DMD 功能 ， 可 
尺寸 

| Micro-ATX 规格 尺寸 : 245mm x 190mm 
固定 孔 





1 “6 个 标准 固定 孔 























D 








记录 您 
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主板 的 规格 





主板 上 
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后 置 面 板 
后 置 面板 提供 以 下 接 





























Parallel Port 


LAN 


IE =; ca O 
ce0000000000 J © 

sd Q 
ee O 


Mouse 

























































































Keyboard Serial Port VGA Port USB Ports L-out 
MIC 


硬件 安装 


这 一 章 主要 告诉 您 如 何 安装 CPU， 内存， 扩展 卡 ， 也 会 告诉 您 怎样 设置 主板 上 的 路 线 ， 并 提供 连 
接 外 围 设备 的 指导 ， 如 鼠标 ， 键 盘 等 。 安 装 时 ， 请 谨慎 拿 各 零 部 件 并 且 按照 安装 说 明 的 步骤 进行 。 
































中 央 处 理 器 : CPU 

本 主板 支持 478 针脚 封装 的 Intel Pentium 4 Prescott 处 理 器 。 主 板 使 用 的 是 PGA478 的 CPU fi 
H, 可 使 CPU 安装 过 程 简化 。 当 您 在 安装 CPU 时 ， 请 务必 确认 您 使 用 的 CPU 带 有 防 过 热 的 散热 
片 和 降温 风扇 。 如 果 您 的 CPU 没有 散热 片 和 降温 风扇 ， 请 与 销售 商 联系 ， 购 买 或 索取 以 上 设备 ， 

并 在 开机 之 前 妥善 安装 。( 要 了 解 关于 CPU 的 最 新 信息 ， 请 访问 


http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.DhD ) 
















































































CPU 核心 速度 推导 
如 果 CPU 时 钟 频率 = 133MHz 
核心 /总 线 倍 频 = 23 
那么 CPU 核心 频率 = 主 时 钟 频 率 x 核心 /总 线 倍 频 
= 133MHz x 23 
= 3.00 GHz 
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微星 提醒 您 … 
温度 过 高 
温度 过 高 会 严重 损害 CPU 和 系统 ， 请 务必 确认 所 使 用 的 降温 风扇 始终 能 够 正常 工作 ， 保 护 CPU 
更 换 CPU 

更 换 CPU 时 ， 请 先 关闭 ATX 电源 供应 或 拔 掉 电源 插头 以 确保 CPU 的 安全 。 




































































Socket 478 针脚 封装 的 CPU 安装 
1. 装 前 请 先 关 掉 电 源 并 且 拔 掉 电源 线 。 
2. 将 拉杆 从 插 模 上 拉 起 ， 与 插 横 成 90 BE 
3. 寻找 CPU 上 的 圆 点 / 切 边 。 此 圆 点 / 切 边 应 指向 拉杆 的 旋 轴 ， 只 有 方向 正确 CPU 才能 插入 。 
4. 如果 CPU 是 正确 安装 的 ， 针 脚 应 该 完全 肉 入 进 插座 里 并 且 不 能 被 看 到 。 请 注意 任何 违反 正 
E 的 行为 都 可 能 导致 主板 的 永久 性 破坏 。 
5. 稳固 的 将 CPU 插入 到 插座 里 并 且 关 上 拉杆 。 当 拉 上 拉杆 时 CPU 可 能 会 移动 ， 一 般 关 上 拉 
杆 时 用 手指 按 住 CPU 的 上 端 ， 以 确保 CPU 正确 地 且 完 全 嵌入 进 插座 里 了 。 
安装 CPU 风扇 
在 新 技术 的 推动 下 ， 使 处 理 器 可 以 运行 在 更 高 的 频率 下 ， 速 度 更 快 ， 效 能 更 好 ， 热 量 的 控制 也 变 得 
越 来 越 重要 。 为 了 驱散 热量 ， 您 应 在 CPU 上 方 安装 合适 的 散热 片 和 降温 风扇 。 请 按照 以 下 步 又 完 
成 散热 片 和 风扇 的 安装 : 
1. 在 主板 上 找到 CPU 及 其 支架 的 位 置 。 
2. 把 散热 片 受 善 定 位 在 支撑 机 构 上 。 
3. 将 冷却 风扇 安装 在 散热 片 的 顶部 。 下 压 风 扇 直 到 它 的 四 个 卡子 仍 入 支撑 机 构 上 对 应 的 孔 中 。 
4. 将 两 个 压 杆 压 下 以 固定 风扇 。 每 个 压 杆 都 只 能 沿 一 个 方向 压 下 。 
5. 将 风扇 的 电源 线 从 安装 好 的 风扇 引出 ， 接 在 主板 上 3 针 的 CPU 风扇 电源 接头 上 。 
微星 提醒 您 .… 


1. 在 您 开启 系统 之 前 ， 确 认 您 的 CPU 风扇 已 正确 安装 。 
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2. 请 到 BIOS 的 HW Monitor 菜单 中 的 PC Health Status 选项 查看 CPU 温 



































3. ”请 勿 触摸 CPU 插 模 针脚 ， 以 避免 受 损 。 
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単 面 或 双 面 的 内 存 。 




















CRIT DDR 内 存 。 


安 装 DDR 内 存 


1. DDR DIMM 内 存 条 的 中 央 仅 有 一 个 缺 





存在 插 槽 ， 以 保证 系统 






































2. 4 DDR 内 存 垂直 插入 DDR 播 槽 中 ， 并 确保 缺口 的 正确 位 置 。 
























































3. DIMM 插 槽 两 边 的 塑料 卡 口 会 自动 闭合 
内 存 速度 /CPU FSB 支持 列表 
内 存 
DDR333 DDR 400 

FSB 

133 MHz YES YES 

166 MHz YES YES 

200MHz YES YES 




















要 了 解 内 存 模 组 支持 的 更 新 ， 请 访问 


http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php 


电源 适配器 











主板 使 用 ATX 结构 的 
已 正确 安装 ， 并 且 不 会 造成 损坏 。 如 














ATX 20-Pin 电源 接口 : ATX1 

























































































此 接口 可 连接 ATX 

















必 确 认 ， 电 源 适 配器 的 接头 安装 方向 正确 ， 针 脚 对 应 顺序 也 准 

































































误 。 将 电源 接头 插入 ， 并 使 其 与 主板 




















电源 接口 稳固 连接 。 
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UAC. 在 与 ATX 电源 适配器 相连 时 ， 请 务 






































EUR 
10 20 
V 
12V 
5V SB 
PW OK 
GND 
确 无 sv P 
GND 
sv 
GND 
3.3V P 
3.3V 





























是 供 了 2 个 184-pin 的 DDR SDRAM DIMM， 支 持 的 最 大 容量 为 2GB。 您 至 少 要 安装 一 条 内 


E 常 工作 。 毎 条 捕 槽 支持 的 最大 容量 入 1GB， 您 可 以 根据 自己 的 需求 安装 


请 访问 http;//www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro mbd trp list.php , LA T f 


电源 适配器 给 主板 供电 。 在 连接 电源 适配器 之 前 ， 请 务必 确认 所 有 的 组 件 都 
E 议 您 使 用 功率 为 300W 或 以 上 的 


ATX 12V 电源 接口 : JPW1 

















此 12V 





B 源 接 














TA CPU 























供 





B o 


D 
































12V GND 


软盘 驱动 器 接口 : FDD1 

















主板 提供 了 一 个 标 诊 

















准 的 软盘 驱动 器 接 














FDD, 支持 360K, 


2 


en! 














































































































720K, 1.2M, 1.44M 和 2.88M 的 软盘 驱动 器 。 N 
IDE 接口 : IDE1 & IDE2 T 
主板 有 一 个 32-bit 增强 PCI IDE 和 Ultra DMA 33/66/100/133 控制 器 提供 IDE 接 口 没 ee 
备 工作 于 PIO 模式 0-4, Bus Master 和 Ultra DMA 33/66/100/133 等 功能 。 您 共 可 使 : - 
14 IDE 设备 ， 如 硬盘 ，CD-ROM、 120MB 软驱 或 其 它 IDE 设备 。 E 
第 一 个 硬盘 必须 与 IDE1 接口 相连 。 您 可 以 将 一 个 主 盘 和 一 个 从 盘 与 IDE1 相连 接 。 您 : a 
AGE EA REI RISE LE EN Ci JA S, DT EN US fe 
与 IDE2 相连 接 。 E 
微星 提醒 您 .… 
如 果 您 打算 在 一 条 硬盘 线 上 连接 两 个 硬盘 ， 您 必须 将 第 二 个 硬盘 设 为 从 盘 。 请 参考 硬盘 所 附 的 说 明 
手册 设 定 主 / 从 盘 模 式 。 








机 箱 入 侵 侦 测 接头 : JCASE1 

















































































































2 | 晤 一 GND 
此 接头 连接 到 2 针脚 的 机 箱 开关 接口 。 若 机 箱 打开 了 ， 开 关 会 被 短 接 ,系统 ET CONTRO 
会 自动 记录 状态 。 要 清除 警告 ， 您 必须 进入 BIOS 设置 ， 清 除 状态 。 
风扇 电源 接口 : CPU FAN/SYS FAN 
CPU FAN (处 理 器 风扇 )、SYS_FAN (系统 风 肩 ) 支持 +12V a Ar 
的 系统 散热 风扇， 使 用 3 -pin 接头 。 当 您 将 接线 接 到 风扇 接 头 SEES | +12V 
时 请 注意 红色 线 为 正极 ， 必 须 接 到 +12V， 而 黑色 线 是 接地 ， 必 须 C 一 
接 到 GND。 如 果 您 的 主机 板 有 系统 硬件 监控 芯片 ， 您 必须 使 用 一 个 特别 设计 。“ 
的 支持 速度 侦 测 的 风扇 方 可 使 用 此 功能 。 
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微星 提醒 您 .… 














请 询问 广 商 以 使 用 适当 的 CPU 降温 风扇 。 














































































































































































































































































































Serial ATA 接口 : SATA1 & SATA2 | 1 be 

| DT] 
主板 提供 2 个 高 速 串 行 Serial ATA 端口 。 每 个 接口 都 支持 第 一 代 Serial ATA, yong RXN 

2 TXP 6RXP 
数据 速率 达到 150 MB/s。 两 个 接口 都 兼容 Serial ATA1.0 规格 。 SINN 7 GND 
前 置 面板 接口 : JFP1 & JFP2 o ad 

=a 

主板 提供 2 组 机 箱 面板 和 电源 开关 、 指 示 灯 的 连接 口 JFP1 doo: RE 
和 JFP2. JFP1 是 符合 Intel VO 面板 连接 设计 向 导 的 。 HDD Reset Power 
CD-In 接口 : CD IN1 R GND L JFP1 JFP2 
此 接口 为 CD-ROM 的 音频 接口 。 ロロ ロロ 
SPDIF- EL. JSP1 ee 
此 接口 用 于 连接 SPDIF (Sony 和 Philips 数码 传输 格式 ) 接口 ， 以 实现 数码 音 。 spprr--。 
ri ee 
HE USB #0: JUSB1/JUSB2 
主板 提供 2 个 标准 的 USB2.0 接口 JUSBT. JUSB2. USB 2.0 4% "uam 
术 提 高 数据 传输 的 速率 达到 480Mbps, Æ USB1.1 的 40 倍 。 包 vec -后 T NONE 
可 连接 高 速 数据 传输 速率 的 USB 界面 周边 设备 ， 如 USB HDD, vee TE 全 
数码 相机 、MP3 播放 器 、 打 印 机 、 调 制 解 调 器 等 。 P 











微星 提醒 您 … 
请 注意 ，VCC 和 GND 的 针脚 必须 安插 正确 ， 否 则 会 引起 主板 的 损毁 

















串 行 接口 : JCOM1 GEB 

主板 提供 1 个 9-pin A DIN 接口 FIFO， 可 用 来 连接 串 行 鼠标 或 其 它 串 行 
设备 (后 置 面板 上 ) 作为 串 行 接口 是 16550A 高 速 通信 端口 , 収 16 bytes „| ^ 3285 |: 
FIFO， 可 用 来 连接 串 行 鼠 标 或 其 它 串 行 设备 。 









































































































































AUD FPOUT R 










































































前 置 音 频 接口 : JAUDIO1 HP ON |AUD_MIC_BIAS 
您 可 以 在 前 置 面板 接口 JAUD1 上 连接 一 个 音频 接口 ， “Yada ert Do Ja ael ee emo 
JAUDIO1 是 符合 Intel? VO 面板 连接 设计 向 导 的 。 tens acces 

AUD RET R 
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微星 提醒 您 … 
如 果 您 不 想 使 用 前 十 音频 ， 针 脚 & 6, 9 8 10 必须 用 跳 线 帆 短 接 ， ne. Aam 




















































































































音频 端口 。 否 则 后 面 的 Line-Out 音频 接口 将 不 起 作用 。 ie 2 
清除 CMOS 跳 线 : JBAT1 

1 回 1 1 回 
主 板 上 建 有 一 介 CMOS RAM， 其 中 保存 的 系统 配置 数据 需要 D JL 
通过 一 枚 外 置 电池 来 维持 。CMOS RAM 是 在 每 次 启动 计算 机 Keep Data Clear Data 





























的 时 候 引导 操作 系统 的 。 若 您 想 清除 保存 在 CMOS RAM 中 的 系统 配置 信息 ， 可 使 用 JBAT1 Gi 
除 CMOS 跳 线 ) 清除 数据 。 请 按照 以 下 方法 清除 数据 : 











微星 提醒 您 … 





在 系统 关闭 时 ， 您 可 通过 短 接 2-3 针脚 来 清除 CMOS 数据 。 然 后 ， 返 回 到 1-2 针 短 接 的 状态 。 请 




















避免 在 系统 开机 时 清除 CMOS， 这 样 可 能 会 对 主板 造成 损害 。 






































主板 提供 1 条 AGP 括 槽 , 3 条 32-bit PCI 总 线 插 槽 。 
AGP (高 级 图 像 端口 ) ta 

AGP 插 槽 可 让 您 插入 AGP 显卡 , 它 是 专 为 3D 图 
显示 而 设计 的 一 种 接口 规范 。 它 为 图 形 控制 器 

对 主 内 存 的 直接 访问 提供 一 个 66MHz，32-bit 专 

用 通道 。 本 主板 支持 8x/4x 的 AGP Ro 


























10000000000 0000000000000000000000C— 00 00000000000 000 3| ü 
Em I 










































































PCI (周边 设备 连接 ) ME 

PCI 插 槽 可 安装 您 所 需要 的 扩展 卡 。 当 您 在 安装 或 拆卸 扩展 卡 

的 时 候 ， 请 务必 确认 已 将 电源 插头 拔除 。 同 时 ， 请 仔细 阅读 扩 — nmm 
展 卡 的 说 明文 件 ， 安 装 和 设置 此 扩展 卡 必须 的 硬件 和 软件 ， 比 

如 跳 线 或 BIOS 设置 。 















































PCI 中 断 请 求 队列 
IRQ 是 中 断 请 求 队列 和 中 断 请 求 确认 的 缩写 ， 将 设备 的 中 断 信 号 送 到 微 处 理 器 的 硬件 列表 。PCI 
的 IRQ 针脚 一 般 都 是 连接 到 如 下 表 所 示 的 PCI 总 线 的 INTA# ~ INTD# 引 脚 : 
Order 1 Order 2 Order 3 Order 4 














PCI Slot 1 | INT B# INT C# INT D# INT A# 
PCI Slot 2 | INT C£ INT D# INT A# INT B# 
PCI Slot 3 | INT D# INT A# INT B# INT C# 
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计算 机 加 电 后 ， 系 统 将 会 开始 POST (加 电 自 检 〉 过 程 。 当 屏幕 上 出 现 以 下 信息 时 ， 按 <DEL> 键 





























即 可 进入 设 定 程序 。 
DEL: Setup 


如 果 信 息 在 您 做 出 反应 前 就 消失 了 ， 而 您 仍 需 要 进入 Setup， 请 关机 后 再 开机 或 按 机 箱 上 的 Reset 














b, 重启 您 的 系统 。 您 也 可 以 同时 按 下 <Ctrl>、<Alt> 和 <Delete> 键 来 重启 系统 。 





Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility 





> H/w Monitor 
Advanced BIOS Features » Frequency/Voltage Control 
Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults 


Integrated Peripherals BIOS Setting Pa "d 


Power Management Setup jave & Exit Setup 


PnP/PCI Configurations xit without Saving 














Standard CMOS Features (标准 CMOS 特性 设 定 ) 

于 用 此 菜单 可 对 基本 的 系统 配置 进行 设 定 。 如 时 间 ， 日 期 等 。 
Advanced BIOS Features 高 级 BIOS 特性 设 定 ) 

使 用 此 菜单 可 对 Award? 系统 的 高 级 特性 进行 设 定 。 

Advanced Chipset Features (高 级 芯片 组 特性 设 定 ) 

使 用 此 菜单 可 以 修改 芯片 组 寄存 器 的 值 ， 优 化 系统 的 性 能 表现 。 


Integrated Peripherals 〈 整 合 周边 设 定 ) 












































喝 用 此 菜单 可 以 对 周边 设备 进行 特别 的 设 定 。 
Power Management Setup (电源 管理 特性 设 定 ) 


使 用 此 荣 单 可 以 对 系统 电源 管理 进行 特别 的 设 定 。 
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PNP/PCI Configurations (PnP/PCI 配置 ) 


比 项 仅 在 您 系统 支持 PnP/PCI 时 才 有 效 。 
H/W Monitor 〈 硬 件 监 视 ) 

































































使 用 此 项 以 设 定 BIOS 设置 密码 。 
Save & Exit Setup 〈 保 存 后 退出 ) 








保存 对 CMOS 的 修改 ， 然 后 退出 Setup f 
Exit Without Saving ( 不 保存 退出 ) 
放弃 对 CMOS 的 修改 ， 然 后 退出 Setup f 














at 


at 


比 项 显示 了 您 PC 硬件 的 当前 状态 ， 例 如 CPU. UAE. 
Frequency/Voltage Control (频率 /电压 控制 

吕 用 此 菜单 可 以 进行 频率 和 电压 的 特别 设 定 。 
Load Optimized Defaults 〈 载 入 优化 设置 缺 省 值 ) 

更 用 此 菜单 可 以 载 入 系统 优化 性 能 设置 的 BIOS 值 ， 但 此 缺 省 值 可 和 铺 
BIOS Setting Password (BIOS 设置 密码 ) 
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BA 
Ba 


影响 系统 的 稳定 性 。 


频率 /电压 控制 


























比 子 菜单 中 的 这 项 选项 是 关于 CPU, AGP, DRAM 和 超频 功能 的 重要 设 定 。 


微星 提醒 您 .… 


若 对 这 些 设置 不 熟悉 ， 请 您 不 要 更 改 这 些 设 定 值 。 






































Current FSB Frequency (当前 FSB 频率 ) 
在 此 项 中 ， 显 示 了 前 端 系统 总 线 的 当前 频率 ， 只 读 。 





Adjust CPU Ratio (调整 CPU 倍 频 ) 
比 项 可 让 您 调整 CPU 倍 频 。 


Adjust CPU/AGP/PCI Frequency (调整 CPU/AGP/PCI 频率 ) 
比 项 可 让 您 选择 CPU/AGP/PCI 的 时 钟 频率 。 








Memory Voltage 〈 内 存 电压 ) 
増加 DDR 电压 可 以 提高 DDR 速度 。 但 这 样 的 调整 会 影响 系统 的 稳定 性 ， 所 以 建议 您 不 要 改变 默 
认 设 置 作为 长 期 使 用 。 























AGP Voltage (AGP HE) 
AGP 电压 可 在 此 项 做 调整 ， 可 让 您 在 超频 时 提高 AGP 卡 的 性 能 ， 但 这 样 会 影响 系统 的 稳定 性 。 




















Auto Disable DIMM/PCI Clock (自动 关闭 DIMM/PCI 时 钟 ) 
此 项 用 于 自动 侦 测 DIMM/PCI 插 槽 。 若 此 项 设置 为 [Enabled]， 系 统 会 自动 移 除 〈 关 闭 ) 空置 的 
DIMM/PCI 插 槽 ， 以 最 小 化 电磁 干扰 CEMI)。 
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Spread Spectrum CE) 
当主 板 上 的 时 钟 震荡 发 生 器 工作 时 ， 脉 冲 的 极 值 ale) 会 产生 EM (电磁 干扰 )。 频 率 范围 设 定 
功能 可 以 降低 脉冲 发 生 器 所 产生 的 电磁 干扰 ， 所 以 脉冲 波 的 尖峰 会 衰减 为 较为 平滑 的 曲线 。 如果 您 
没有 过 到 电磁 干扰 问题 ， 将 此 项 设 定 为 [Disabled]， 这 样 可 以 优化 系统 的 性 ida uu odd boe 
如 果 您 被 电磁 干扰 问题 困扰 ， 请 将 此 项 设 定 为 [Enabledj， 这 样 可 以 减少 电磁 干扰 。 注 意 ， 若 您 超 
频 使 用 ， 必 须 将 此 项 禁用 。 因 为 即使 是 微小 的 峰值 漂移 (抖动 ) 也 会 引入 时 钟 速度 的 短暂 突 e» 这 
样 会 导致 您 超频 的 处 理 器 锁 死 。 
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载 入 优化 设置 缺 省 值 
您 可 载 入 主板 制造 商 提供 的 BIOS 优化 设置 缺 省 值 ， 以 优化 系统 性 能 。 














CMOS Featu 


S Features 





M 


PnP/PCI ¢ 
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RAGE T PM8M-V Series (MS-7104 v1.X) M-ATX AF] X JR > AA FE MAR VIAA 
盛 ) PAM800 A VT8237R 晶片 组 ， 以 期 提供 系统 最 佳 化 效能 。 EHER Intel Pentium 4 
Prescott 处 理 器 来 设计 ，PM8M-V 系列 可 提供 您 高 效能 及 专业 的 桌 上 型 电脑 平台 解决 方案 。 
主機 板 規格 
PREEZ 
| 4 Intel Pentium 4 /Prescott (Socket 478 架构 ) 处 理 器 。 
| 444k Z 3.4GHz, FSB( 外 頻 )@800/533MHz 。 
(有 关 最 新 的 CPU 讯息 ， 请 您 至 微星 科技 网 站 
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php ) 
晶片 组 
| VIAP4M800 晶片 组 (645 BGA 球 型 封装 ) 
- 64 位 元 P4 上 处理 器 FSBVF (800MHz) 
-64 位 元 DDR SDRAM 2218 48 I/F (333/400MHz) 
- 32 位 元 AGP I/F (66MHz) for 8x/Ax 等 模式 
- 支援 8X V-Link 
| VIAVT8237R 晶片 组 (487 BGA 球 型 封装 ) 
- 整合 硬 体 声 霸 卡 / 直 效 音 效 ，AC97 音效 
- Ultra DMA 66/100/133 主 控 模 式 之 PCIEIDE 控制 器 
-44% USB 2.0 2 8 143% 
-支援 ACPI RBM ERE BAK 
sc TE RE 
| 4% m4" 184-pin DDR DIMMs # £& 
| 支援 高達 2GB (PC 3200(DDR400) a ze f EZE 
| 支援 2.5 伏 電 礎 DDR SDRAM 
(A RAB ao a RS RETR ad RI > 请 您 至 微星 科技 网 站 
http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php ) 
1618 
| 一個 AGP ( 进 阶 绘图 卡 座 ) 8X 4548 
| 三 个 PCI 2.2 版 ，32- 位 元 PCI ER YEAR (支援 9.3 K/S K PCI E HER d +) 


内 建 IDE 


61 


IDE 控制 器 整合 了 VIA VT8237R 晶片 ， 提 供 IDE 硬 碟 / 光 碟 机 以 PIO - Bus Master 及 
Ultra DMA 66/100/133 等 运作 模式 
可 连接 多 过 四 部 IDE 装置 


内 建 週 邊 輸出 
| NÉ EE : 


— 8 3 9E BRIG > T k44 M Bh 360K/720K/1.2M/1.44M/2. 88MB 规格 的 软 碟 机 。 
— 18 7] # (COM A) 

ー 個 平行 幸 可 支 援 SPP/EPP/ECP 模式 

AE USB 2.0 ER (F 48" 4/ d 4874) 

— ia dr ABL Fa HB AR CRURA 3. 

一 个 RJ45 4835 ib 38 

一 个 COM B 接头 针脚 

二 个 SATA150 硬 碟 机 





- 一 个 VGA # 
音效 
| AC97 连接 控制 器 整合 在 VT8237R 
| 4&9 Realtek(x 2) ALC655 > 6 通道 音效 晶片 

符合 AC97 2.2 规格 

& 54935 LAN 
| Realtek(#4 £) 8201CL 网 路 晶 

- 整合 了 高 速 乙 太 网 路 (Fast Ethernet PHY) 

- 支援 10Mb/s 及 100Mb/s 两 种 模式 

- 符合 PCIv2.2 的 标准 

- 支援 ACPI 电源 管理 模式 
BIOS 
| 主機 板 BIOS 提供 上 随 插 即 用 1」 功能 ， 可 自动 债 测 板 上 的 遇 站 装 置 及 扩充 卡 
| 本 主机 板 提供 桌面 管理 介面 (DMI) 功 能 ， 可 记录 主机 板 的 规格 
尺寸 
| 24.5 公分 (长 )x 19.0 公分 ( 宽 ) Micro-ATX 规格 
装机 孔 


| ”六 个 标准 装机 孔 
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主机 板 配 置 图 
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HAR 
= RARE das ARE FF PIB BRS : 


- 区 域 
vtm CL 
MR | O rx 





EPA 








鍵盤 序列 堪 VGA 連接 USB 


KREGAERE PUR XE 28 N WERK «DC RUE RARE GE ^ HE oF Ge (138. 
GRR SME RE TERE) CREF Pp EE TL RGM o 


中 央 上 处 理 器 : CPU 


本 主機 板 支援 Intel Pentium 4 Prescott 处 理 器 。 当 您 在 安装 CPU 時 EM HMA BMA op 
局 以 防止 CPU 过热。 如 果 没 找到 散热 器 与 冷食 风 局 ， 请 洽 询 经 销 商 购 买 ， 状 在 让 动 电脑 之 前 ， 将 
散热 器 正确 地 安装 在 您 的 主机 板 上 。 (有 关 更 多 的 CPU 讯息 ， 请 您 至 微星 科技 网 站 : 

http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php 


CPU 核心 速度 调整 说 明 
车 CPU Clock = 133MHz 


核 S/E 流 排 比值 


23 


则 CPU 核心 速度 


EM X Pes BABEL A 
= 133MHz x 23 


= 3.06 GHz 
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MS/ 提 醒 您 ，， 
ESA 
VLE LES Br BEER Un] CPU 及 系 統 ^ FETERE TREA RT DUE ETE » DIERRE CPU + ERE 


FEE HAFAN THE o 

Ea CPU.. 

当 您 在 更 换 CPU 時 A TERTE JRR CPU > Jeet ATX 電源 的 開 開 SERRE 
Bs 























de Socket 478 规格 的 中 央 处 理 器 

1. ERR P RR B ZA Ate SRM LAG JR SR AR © 

2. AS p] dE 65 dE AC de T8 a Ae RAPA EINER o 

3. 找 出 CPU 上 的 标记 ， 此 标记 人 切 角 应 在 拉 槛 末端 ' CPU 的 安 業 具 有 方 向 性 ・ 僅 能 以 一 個 正 
确 方 向 插入 。 

4. 如 果 中 央 处 理 器 有 安装 正确 ， 插 梢 应 该 能 完全 地 进入 脚 座 内 而 且 看 不 到 插 梢 。 请 注意 ,任何 
不 正确 的 安装 中 央 处 理 器 ， 可 能 会 造成 主机 板 永久 毁损 。 


5. 压 下 拉 捍 以 完成 安装 。 当 您 压 下 拉 捍 的 时 候 ， 中 央 处 理 器 还 是 有 可 BR RETE 
中 央 处 理 器 上 方 ， 确 定 您 的 中 央 处 理 器 脚 座 的 拉 捍 适当 而 且 完 全 地 进入 脚 座 内 。 


安装 (PU AA 

伴随 著 处 理 器 (CPU) 的 技术 不 断 的 往 高 速 推 异 以 产生 更 高 的 效能 ， 温 度 的 处 理 变 得 日 念 重要 。 为 了 
散热 ， 您 需要 为 CPU 安装 散热 风 局 及 降温 的 设备 。 下 列 步骤 将 会 引导 您 CPU 散热 风 局 的 安装 : 

1. 找 出 主机 板 上 CPU 的 位 置 。 

2. Bees BA CPU 底座 上 。 





3. 请 您 将 风 局 放置 在 散热 器 上 ， 压 下 风 局 直到 四 中 环 扣 与 主机 板 的 洞 密 合 
4. 压 下 雨 跟 的 拉 槛 牢 牢 的 固定 风 局 ， 各 跟 的 拉 槛 只 能 往 一 个 方向 压 。 





5. iF By GRRE ARS] EARL URGE ES 


MSI t EET. . . 
1. 在 您 打开 电源 之 前 ， 请 确认 您 的 散热 器 已 称 固 的 安装 在 处 理 器 上 。 






































2 在 BIOS 书面 之 中 找到 有 了 关 硬 体 监 控 的 选项 (检查 处 理 器 的 温度 












































3. TZAMAN ^ DRE CRIED CHER o 
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aR RR 

A = ARR HH nik DDR SDRAM DIMM 1818 (184-22 Hp) » 最高 可 支 援 到 2GB a E ER 9 ATE 
PE o fa AR SEE EN — 8 vA E eg 3e 8 eee ,每 一 DIMM EHRT £2] 1GB ARRAS 
您 可 依 所 需 安装 EN] AGE Om 」 的 記憶 模 組 

有 关 更 多 的 记 疏 体 模 组 讯息 及 其 DDR 相 容 度 ， 请 您 至 微星 科技 网 站 : 

http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php ° 


安装 DDR 模 组 

1. DDR DIMM 模 组 上 只 有 一 个 四 横 。 模 组 只 能 以 一 个 方向 安装 。 

2. 将 DIMM 模 组 垂直 插入 DIMM tho HERO AMER BEER a eS T d8 
FE hoi AE A A 8 E > 

3. sc Te fa ag BB EHE SE: 

















































































































ET 


e tir) CPU FSB 支援 对 照 表 














Memory 
DDR333 DDR 400 
FSB 
133 MHz YES YES 
166 MHz YES YES 
200MHz YES YES 

















A Se A 49 20 HAL 48 9 Ru RAS > HMA BAT : 
http://www. msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php 


电源 供应 器 
















































































本 主机 板 的 电源 系统 支援 ATX 电源 。 在 插入 电源 连接 器 之 前 ,请 务 Fr . 
必 确 认 所 有 的 零 组 件 均 安装 妥善 ， 以 免 造 成 损坏 。 建 议 您 使 用 300 ww a 
瓦 以 上 的 电源 供应 器 。 et » 
sv id GND 
ATX 20-pin 53848 : ATXI B " 
此 速 接 器 让 您 接 上 ATX 电源 。 连接 ATX 电源 时 ,请 确认 电源 插头 插 " トド a 
NASEER SERRE RETRE LE AGIR EN 。 oa z 
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ATX 12V "E JR HE z : JPWI 
12V 的 电源 连接 器 是 供 中 央 处 理 器 使 用 。 


GND 12V 


ug 


GND 12V 


























软 碟 机 连接 器 : FDDI 
本 主机 板 提 供 了 标准 的 坎 碟 机 连接 器 ， 可 以 连接 以 下 类 型 
号 的 软 碟 机 : 360KB、720KB、1.2MB、1.44MB 及 N 





2.88MB 。 


| DE 3$ d 3 :1DE1/1DE2 


本 主機 板 具有 一個 32 位 元 增强 型 PCIIDE 及 Ultra DMA 33/66/100/133 控制 器 ， 可 
提供 PIO 模式 0-4 x dE HELE UR. Ultra DMA 33/66/100/133 等 功能 。 你 可 透 过 IDE 
3E k ab Hc vg pap 3 » CD-ROM > 120MB 款 碟 机 及 其 他 的 IDE 装置 

第 一 部 硬 碟 必须 连接 到 IDE1 > IDE1 TARR- MERRER- MRA RE - BUA 
RRRA É DUR ELAR RE IDE2 也 可 连接 一 部 主要 装置 及 一 部 琅 属 
装置 。 











MS/ 提 醒 您 ，， 








假如 您 在 同一 条 连接 牧 上 安 瞧 了 两 租 硬 碟 ， 您 必须 设 定 硬 碟 的 跨 接 器 ( Juomper )， 将 第 二 和 组 硬 碟 指 



































Ee 到 抽 属 人 模式。 关於 硬 碟 的 设 定 方式 ， 请 参考 硬 碟 厂 两 所 提供 之 襄 明 - 











BAAS A]: | CASE1 2 GND 
1 |=} CINTRO 








16/1032 EB HES) 2 人 针 底 盘 开 关 ， 如 果 底 盘 被 打开 ， 则 开关 将 会 短路 ， 系 


会 记录 此 一 状态 益 在 营 幕 上 出 显 警 示 。 若 要 消除 和 警示， 您 必须 进入 B105 工具 ， 方 能 清除 资料 。 


冷食 风 局 器 接 器 : CPU, FAN SYS_FAN 














CPU FAN(& 32 8247 EU) > SYS_FAN(A 48988) Control a Eh 
SENSOR—j—o 
E DER DL 2V. bh Œ RUE E ASA RMA RR 。 wav || +12V 
它们 支援 3 針 的 接頭 ・ 者 修身 電線 連接 到 連 接 器 時 請 務 必 記 
SENSOR 


Fee CUERO 一定 要 連接 到 +12V o MBER o SLA ied | 
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GND ° 4 © JUR SR RR E EY Sc dE iR hoo 则 您 必须 另 指定 风 局 的 转速 ， 以 期 发 挥 更 大 的 温 控 功 能 。 





MSI EER... 

RICE Er CPU 風扇 

串 列 式 ATA 连接 器 (SATA): SATAl & SATA2 1 7 
IL] 


本 主机 的 晶 月 支援 两 个 串 列 式 ATA 连接 器 SATA1 & SATA2・ 均 支 第 一 代 的 1GND 5RXN 


2TXP  6RXP 
SATA 介面 规格 ,每 连 150 MB 的 传输 速度 。 雨 组 均 完全 符合 Serial ATA 1.0 版 3TXN 7GND 





4GND 
的 规格 ， 每 一 个 SATA 速 接 器 均 可 违 接 一 个 硬 碟 设 
面板 连接 器 : J FP1 & J FP2 LED. Switch Speaker 
上 beer e 
EHRE GARE BERS DRAM A LED 指示 ilak : Je 3 
He = SEPT 的 规格 符合 Intel 面板 输入 /输出 设计 指南 。 。 地 qe 


LED Switch 


JFP1 JFP2 
CD 输入 连接 器 : CD IM T 
BERS HE BS eH ER HEUS EOS eH > 





















































SPDIF- Out 3&3 38 : J SPI vec-| a 
此 連 接 器 赴 供 連接 5SPDIF (Sony A Philips 数位 交换 规格 | 界面 ， 提 供 数位 sppiF 
音效 的 传输 。 me 




















a 
































面板 USB 连接 器 : | USB1/」 USB2 








主机 板 提供 雨 个 面板 USB2.0 i& E 3 » USB 2.0 连接 人 针脚 接头 Nom 
JUSB18&JUSB2: USB2.0 技术 可 大 幅 提 腊 资料 传输 速率 ， 最 高 ”wjvce -后 Ben m 
i£ 480Mbps > X Æ Æ USB 1.1 的 40 倍 ， 通 用 於 高 速 USB 介面 Me ビ T rn 
4) ie # E > Ho : USB 硬 碟 、 数 位 相机 、MP3 播放 器 、 印 表 机 、 uc n 
RRR A DR E EE o 


MSI ERAS. . 


SHKRETE ， VCC 及 GND HYSTA EL RTE RENTS ^ A ay pene HE 





AF Rk : | COMI (ERE) 
本 主机 板 有 一 个 9-pin 的 DIN 公 接 头 ， 供 序列 夫 COMA 1È M (oye o HAR) ^X AMET AE 
性 的 序列 埠 JCOM1 > Ait BEF AE T [ES] 接收 16 位 元 组 FIFOs 的 
16550A 高 速 通信 夫 ， 您 可 直接 接 上 序列 滑 鼠 或 是 其 他 序列 装置 。 | seca | 
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面板 音效 连接 器 :JAUDI 01 














AUD FPOUT R 
JAUDIO1 面板 音效 连接 器 可 让 您 速 接 到 面板 音效 ， 其 规格 符 HP ON AUD MIC BIAS 
4- Intel & Front Panel I/O 面板 輸入 輸出 設計 指南 * on rm BMBBE A G 





Key AUD_VCC 


AUD RET R 


MSI EER. 





HIRET ARE EILE A a es? ULES Bee Eas 上 的 第 6 9 é 19 f dr 
DEE |B Bis SOR © GA RRO SARA RHIIÉE > 19 CE 























清除 CMOS 跨 接 器 : JBATI 


1 回 1f 1 回 
主機 板 上 有一 個 CMOS RAM， 它 是 利用 主机 板 上 的 水 银 电 池 D i 
来 保存 BIOS 的 設定 ・ CMOS RAM 可 以 让 系统 在 每 次 开机 的 Keep Data Clear Data 


时 候 ' 依 照 使 用 者 设 定 的 BIOS 来 开机 。 如 果 你 想 要 将 BIOS 回 復 到 原 廊 的 設定 値 > 可以 使用 JBATI 
跨 接 器 


MMS/ 提醒 您 ，， 


LÉ AIRES» KSAT DURE 2-3 AFELE ER CM OS ESEL ^ SARFI 1-2 IU o SRE TEA 
TEUER. FRETTEREHTER * ARNE REREH > 





主機 板 提供 一 個 AGP 插 构 ， 三 个 32. 位 元 PC| ELDER E e 
AGP (Accelerated Graphics Port) 4548 
此 插 构 能 让 您 安装 AGP 显示 卡 ，AGP 的 设计 是 
一 个 可 提升 3D 绘图 处 理 效能 的 介面 规格 。 它 探 用 
一 个 66MHz- 32 位 元 的 频 宽 当 作 图 形 控制 器 和 主 
BOAR Bl EEE > ULI RI AGP 4X 介面 /8 X 介面 显示 卡 。 








(2000000000000000000000020000000 ee 02 00 0000008 00 0003 
[30000005 0000005 A 00 00 00000 05 08 000 3 I 
































PCI date 
JU JE HET ARE SEE GRAM E ^ DUR IR EIER ER BR 











安装 或 是 移 除 扩充 卡 时 ， 请 先 确认 电源 已 切断 。 另 外 ， 请 详 读 








扩充 卡 的 使 用 说 明 ， 以 确认 在 使 用 扩充 卡 时 所 需要 变 更 的 硬 体 
RUE Pure + HA BIOS 的 组 态 与 设 定 
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PCI 的 中 断 请 求 表 
IRQ 是 中 断 请 求 (Interrupt request) 的 英文 缩写 ， 它 是 一 个 可 让 装置 传送 中 断 讯号 至 微 处 理 器 的 
硬 晒 线路 。PCI 的 IRQ 脚 位 通常 都 速 接 到 PCI HEAD INT A#~INT D# 肢 位， 如 下 所 示 : 





Order 1 Order 2 Order 3 Order 4 











PCI Slot 1 | INT B# INT C# INT D# INT A# 
PCI Slot 2 | INT C# INT D# INT A# INT B# 
PCI Slot 3 | INT D# INT A# INT B# INT C# 
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打开 电脑 的 电源 和 后， 系统 就 会 开始 POST (AI A RARE © STAMALRERRLG » dE 
下 <DEL> 键 进入 设 定 程式 。 

如 果 此 讯息 在 您 反应 之 前 就 已 消失 ' 而 您 还 想 要 进入 设 定时 ' 将 系统 关闭 重新 族 动 或 是 按 下 RESET 
按钮 。 您 也 可 以 同时 按 下 <Ctrl>、<Alt> 及 <Delete> 键 重新 刻 动 系统 。 


Phoenix - AwardBIOS 





oltage Control 


d Defaults 

















Standard CMOS Features (标准 CMOS 設定 ) 
使用 此 選 澤 設 定 基本 的 糸 銃 組 態 * 例 如 時 間 ヽ 日期 等 * 

Advanced BIOS Features (i£r# BIOS 設定 ) 

使 用 此 选单 设 定 Award 特殊 的 進 階 功能 選 項 * 

Advanced Chipset Features ( 进 附 唱 片 组 功能 

使 用 此 选单 变更 晶片 组 暂 存 器 中 的 数值 ， 状 将 系统 效能 最 佳 化 。 

Integrated Peripherals 

使 用 此 选单 指定 整合 型 明 壹 装置 的 设 定 。 

Power Management Features (電源 管理 設定 ) 

使 用 此 选单 指定 电源 管理 的 设 定 。 

PNP/PCI Configurations ( PNP_ PCI £a 態 ) 

如 果 系统 支援 PnP/ PCI 本選 項 便 合 出現 * 

H/W Monitor ( x& 32 1» ) 

ULE Bay BA ZR GERS À ATAU TR AR > | 40 : CPU 及 其 他 设备 等 。 

Frequency/Voltage Control (频率 电压 控制 ) 

使 用 此 选单 指定 您 的 CPU/AGP 频率 及 电压 的 控制 或 是 超频 。 

Load Optimized Defaults ( 载 入 最 佳 化 设 定 值 ) 

使 用 此 功能 清单 载 入 BIOS 的 最 佳 化 设 定 值 ， 以 获得 最 理想 的 运 ， 但 稳定 度 可 能 会 受 影响 。 
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BIOS Setting Password ( BIOS zx X # 4% ) 
使 用 此 有 选单 设 定 BIOS 密码 。 

Save & Exit Setup ( 儲 存 並 離 開設 定 ) 

将 变更 储存 到 CMOS 3t SE BL SUE EX © 

Exit Without Saving (离开 但 不 储存 ) 

mH PA CMOS $$ $ it Be RAs REAL ° 
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RE EE el 





Item Help 





























竺 此 项 目 有 一 些 


iml 











要 的 设 定 包括 了 CPU > AGP > DRAM 及 超频 等 功能 。 


























MMS/ 提醒 您 ，， 


teak ia ETAT > DRE Ba All ・ 











Current FSB Frequency ( B #744 7| JÀ HR ) 

dk teh 3585 JE BAT À #0 49 SP IR PAR 唯 读 

Adjust CPU Ratio (调整 CPU 倍 频 比率 ) 

这 个 项 目 可 让 你 调整 CPU 58538 4 HB RAE ER IR © 

Adjust CPU/AGP/PCI Frequency (調整 CPU/AGP/PCI 的 频率 ) 

这 个 项 目 可 让 你 设 定 CPU/AGP/PCI 的 频率 。 

Memory Voltage ( 32 1& EE) 

使 用 者 可 调整 DDR 电压 来 增加 DDR 速度 ， 由 於 任何 改变 都 会 影响 到 系统 稳定 性 ， 所 以 不 建议 长 
時 間 更 政 DDR ER ° 

AGP Voltage (AGP 4& [E] + E € ) 

此 设 定 可 让 您 调整 AGP 电压 ， 让 您 超频 时 可 以 增加 您 的 AGP 卡 的 效率 ， 但 系统 稳定 性 可 能 受 影 
E o 

Auto Disable DIMM/PCI Clock ( 自动 取消 DIMM/PCI 15k ) 

BE B TER B HAR) PCI 挿 槽 SRE A ABC > ATER) CEST (EM) 的 发 生 ， 系 统 
AE PR (BPA) EAE E BIR E 8$ PCI 挿 模 e 

Spread Spectrum (频谱 扩散 ) 

HOE IA] atf pe di] HA E Æ SS BUR SUR ACEPTAR E MS ERA © BUE RER TR (EMI) 
的 问题 ， 或 想 要 执行 超频 的 动作 时 ， 您 可 将 之 设 定 为 : 关闭 (Disabled) 以 达到 较 佳 的 系统 稳定 性 和 
效能 。 但 若 您 想 减 少 电磁 波 的 产生 以 符合 EMI 规范 ， 则 您 必须 设 为 开启 (Enable) 。 
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HRA BIOS 最 佳 化 值 
偽 可 載 入 主機 板 度 誠 出席 時 的 最 住 化 値 ・ 以 来 久 態 最 住 化 ・ 


etup Utili 
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は じ め に 

この 度 は MSI 製品 を お い 上 げ い た だ き 誠 に あり が と う ご ざ いま す 。 本 書 は PM8M-V シリ ー ズ の 
製品 マニ ュ ア ル で す 。 本 製品 は VIA P4M800 に VT8237R を 組み 合わ せ た Socket478 + マザー ボー 
FTV, Intel® Pentium 4 Prescott プロ セッ サ に 対応 し て いま す 。PM8M-V は 高 性 能 VGA 机 
能 を 搭載 し て お り 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス の 高い 仕上 が り に な っ て いま す 














製品 仕様 

CPU 

| Socket 478 / Intel Pentium 4 4 プロ セッ サ (Prescott = 7) 

| Pentium 4 3.4GHz まで (FSB 800/533MHz) 対応 。 
最新 の CPU 対応 表 は 弊社 ホー ムペ ー ジ で 公開 し て いま す 。 
http://www.msi-computer.co.jp/ 








チッ プ セ ッ ト 

| VIA PAM800 (ノー スプ ブリ ッ ャ ジ / 645BGA パッ ケー ジ ) 
- 64 bit P4 processor FSB I/F (800MHz) 
- 64 bit DDR SDRAM メモ リ I/F (333 / 400MHz) 
- 32 bit AGP I/F (66MHz) 8x / 4x モー ド 
- 8X V-Link サポート 

| VIA VT8237R (サウ スプ ブリ ッ ジ / 487BGA パッ ケー ジ ) 
- AC97 オー ディ オ コ ン トロ ー ラ 
- Ultra DMA 66 / 100 IDE コン トロ ー ラ 
- USB2.0 コン トロ ー ラ , 最大 8 ポー ト ま で サポ ー ト 
- ACPI お よび PC2001 電源 管理 規格 に 準拠 





メイ ン メ モリ 
| | DDR SDRAM (DDR400 / 333, unbuffered), 2 スロ ッ ト /4 バン ク を サポ ー ト 
| 最大 2GB(1GBX2) ま で 搭載 可能 
1 2.5vDDR SDRAM を サポ ー ト 
メモ リ に 関す る 技術 情報 は 弊社 ホー ムペ ー ジ で 公開 し て いま す 。 


D 








スロ ッ ト 
| AGP 8X x1 
| 32-bit PCI (3.3V / 5V) x3 


オン ボー ド IDE 
| Ultra DMA 66/100 IDE コネ クタ x1. 
- PIO お よび バス マス ター 転送 を サポ ー ト 
- ATA デバ イス を 最大 2 台 ま で 接続 可能 
シリ アル ATA150 コネ クタ メ x4 
- 最大 で 150MB/ 秒 (理論 値 ) の デー タ 転 送 が 可能 
- シリ アル ATA デバ イス を 最大 で 4 台 ま で 接続 可能 
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オン ボー ド 機 能 
1 本 製品 は 以下 の オン ボー ド 機 能 を サポ ー ト し て いま す 
- FDD ポー トメ 1 (360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88M FDD を サポ ー ト ) 
- シリ アル ポー トメ 1( 別売り プ ラケット で 1 ポー ト 増 設 可 / オプ ショ ン 機 能 の た め モ デル 
に よっ て 搭載 | 非 搭載 が 異な り ま す ) 。 
- VGA ポ ー ト (D-Sub15pin) x1 
- パラ レル ポー トメ 1 (SPP / EPP / ECP モー ド を サポ ー ト ) 
- USB 2.0 ポー ト x4 (4 ポート 拡 張 可 ) 
- オー ディ オジ ャ ッ ク (Line-In / Line-Out / Mic) 
- プ ブロー ドバンド 対応 RJ-45 LAN ジャ ッ ク X1 (10/100BASE-T) 
- S-ATA 150 x2 























Audio 

| VIA VT8237R 内 项 AC'97 2 コン トロ ー ラ ー 

| 5.1 出力 対応 Realtek ALC655 コー デック . 
- AC'97 v2.2 準拠 





LAN 
| Realtek 8201CL 
- 高速 イー サ ネ ッ ト PHY 
- 10 / 100BASE-T 
- PCI 2.2 準拠 
- ACPI 電源 管理 規格 に 準拠 


BIOS 
| 接続 し た 機器 を 自動 的 に 検出 する Plug & Play を サポ ー ト 
| DMI (Desktop Management Interface) を サポ ー ト 























Dimension 
| マイ クロ ATX : 24.5 cm x 19.0 cm. 


マウ ン テ ィ ン グ ホ ー ル 
| 6 X 
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ボー ドレ イア ウト 
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a CPU_FAN || 
Top: Molıse IE SYS_FAN m B 
Bottom: Keyboard 
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200000 ooo | |B Æ 5 
E: = = 
Top: Parallel Port loooooo! pooo | | に | g g m 
0000001 000 = = HH 
[eon sse | lg SE [S pp 
x = E 
Bottom: 600000) ees | | ら SES ies 
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COMA pee Bees | | SE B 
VGA Port [ooooocbooooogg666GGGGoooo se |S au 
[00000000000000000000000000 H = ロロ 
EEE 58/13 Ns 
|000000000000000000000000° E = will 
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O CO) Bell :- 
L = = ロロ 
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H H ロロ 
= = TH 
USB E E nu 
Ports E E 
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I ATX1 = E ロロ 
= E nu 
Top:LANJack| fev; SE 上 au 
Bottom: USB VIA SE g nn 
Ports 8 P4M800 E E oo 
à E E 一 | on 
5 SES les 
| EE Bel Sl 
T: Line-In J3 | SES "las 
à sn 
M: Line-Out àa SE g oo 
B: Mic = = ロロ 
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E E pio 
og 
nn 
JCASE1 nu 
ti ou 
oz AGP Slo 
ck 
gh | LE EL ET UL namen F 
JCOM 1 c e ISO Ç 
zo 
nnnnn 
EU PCI Slot 1 
S O00000000000000000001000000000000001000000000000 
[ 
OI0000000000000000000000000000000000000000000000 
CET PCI Slot 2 
口 0000000000000000000000000000000000000D000000000 
JI Jii ] 
nmn ロ nnnnnnnn 
JSP1 OI000000000000000000000000000000 SATA2 
[ei VIA Dr] 
a 
Codec apl PCI Slot 3 SSR 
Bm TT SATA1 
En 
FDD 1 JBAT1 
JAUDIO1CD..IN z 
a EEE ee 回 JUSB1 JUSB2 JFP2 JFP1 
GOBER tg JE Gb] Geel) BEEBE 
l I T T 
























































※ 製 品 の 改良 に より 図 と 実物 の レイ アウ ト が 異な る 場合 が あり ます 。 
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Rear Panel 
バッ ク バ パネ ル の 構成 は 下図 の 通り で す 。 




















Parallel Port LAN 
Mouse 
















M E EE 


00000 (Oy 
0000 


Keyboard Serial Port VGA Port USB Ports L-out 
MIC 


ハー ドウ ェ ア セ ッ ト ア ッ プ 
ここ で は CPU、 メ モリ 、 拡 張 カ ー ド 、 ジ ャ ン パ 設定 に つい て 解説 し ます 。 機 器 の 取り 付け の 際 
に は 本 書 の 説明 や 指示 を 守り 、 機 器 の 扱い に 十分 気 を つけ て 行っ て くだ さい 
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CPU に つい て 

本 製品 は Socket478 プラ ッ ト フ ォ ー ム の マザー ボー ド で 、Intel Pentium 4 (Prescott コア ) プ ロ セ 
ッ サ を サポ ー ト し て いま す 。CPU を 取り 付け る 際 に 必ず 覚え て お く こ と は 、CPU を ソケット に 
装着 する 場合 CPU と ソケット の 向き を 正しく 合わ せる こと と 、CPU 装着 後に ヒー トシ ンク と ク 
ー リ ング ファ ン を 取り 付け る と いう こと で す 。 ヒー トシ ンク の 取り 付け の 際 に は 、 ずれ た り 傾 い 
た り し な いよ うに 注意 し て 固定 し て くだ さい 。 



































CPU コア クロ ッ ク の 設定 











CPU クロ ッ ク = 133MHz 
コア / バ ス 比 = 23 
CPU コア スピ ー ド = CPU クロ ッ ク x コア / バ ス 比 
= 133MHz x 23 
= 3.06 GHz 
注意 事項 
[過熱 」 に つい て 
CPU 取り 付け 時 の 不具 合 に より 、CPU が 過剰 な 熱 を 持つ と 、CPU や マザー ボー ド が 回 復 不 可 


























能 な ダメ ー ジ を 受け る 場合 が あり ます 。 使用 する 冷却 ファ ン が 正常 に 動作 する こと を 、 組み 立て 
後 の 通電 時 に 必ず 確認 し て く だ さい 。 
オー バー クロ ッ ク グ 

本 製品 は オー バー クロ ッ ク を サポ ー ト する よう 設計 され て いま すか が オー バー クロ ッ ク 機 能 の 使 
に つい て は ユー ザー の 自己 責任 に お いて 行っ て くだ さい 。 オ ー バ ー ク ロッ ク は 、CPU や マ ザ 
ー ボ ー ド 及び その 他 の 部 品 に 過度 な 負担 を あたえ 、 製 品 寿 命 を 縮め て し まう お それ が あり ます 。 
また 、 過 度 な オー バー クロ ッ ク に よっ て パー ツ が 破損 する 場合 も も わる こと を 理解 し て くだ さい 。 
オー バー クロ ッ ク を 原因 と する パー ツ の 破損 は 製品 保証 の 適用 外 と な り ま す 。 
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Socket 478 CPU の イン スト ー ル 手順 


1. 
2. 


CPU を 装着 する 前 





レバ ー を ソケット か ら 横 方 向 に 











度 が 90 BEL 





し て ソケット と の 
ソケット の ピン 1 と 





だ さい 。 それ ら を 合わ せる よう 





こ 必 ず 電 源 ス イッ チ を オフ に し 、 電 源 コード を 抜い で て くだ さい 。 
引っ 張っ て くだ さい 。 そ の まま レバ ー を 持ち 上 げ る よう に 
こ な る まで 開き ます 。 





CPU の 金色 の 矢印 マー ク も し く は 端 が 欠け て いる 場所 を 確認 し て く 





に し て CPU を ソケット に 挿入 し て くだ さい 。 
CPU が し っ か り と 装着 され て いる の な ら 、 ビ ピン が 見 えな いよ うに な り ま す 。CPU が 1 








Hi 
cC 


く 装 着 さ れ な い 場 合 、 マ ザー ボー ド に 厳重 な ダメ ー ジ を 与え る こと に な り ま す 。 
CPU を 奥 ま で 押し て 、 ソ ケッ ト に し っ か り と 飲め て か ら 、 レ バー を 閉じ て くだ さい 。 レ 
前 に 、CPU を 押し た 手 を 離さ な いで くだ さい 。 

















バー が 完全 に 閉じ る 











CPU クー ラー セッ ト の イン スト ー ル 手順 


プロ セッ サ 技 術 の 進歩 に 
て きま し た 。 熱 を 拡散 する た め 
す 。 以 下 の 手 順に 
1. 
2: 
3: 





より スピ ー ド と 性 能 が 上 が る に つれ て 温度 管理 が ます ます 重要 に な っ 
に CPU の 上 に ヒー トシ ンク と ファ ン を 取り 付け る 必要 が あり ま 
従っ て ヒー トシ ンク と ファ ン を 取り 付け て くだ さい 。 





マザー ボー ド 上 に CPU とり テ ンション が ある こと を 確認 し て くだ さい 。 
ヒー トシ ンク を リテンション の 上 に 設置 し て くだ さい 。 





ヒー トシ ンク の 上 に 


ンション の 穴 に は まる 





2 つの レバ ー を 押し て ファ ン を 固 


下げ られ な いよ 9 


ファ ン を 設置 


し ます 。 フ ァ ン を 下方 向 に 押し て 4 つの クリ ッ プ が リ テ 


よう に し て くだ さい 。 














に な っ て いま す 


定 し て くだ さい 。 各 レバ ー は それ ぞ れ 1 方 向 に し か 押し 
。 マ ザー ボー ド 上 の 3 ピン の ファ ン 電 源 コ ネ ク タ に フ 


ン に 付い て いる ファ ン 電 源 ケ ー ブ ル を 接続 し ます 。 








@CPU の 取り 付け に 関す る その 他 の 注意 


1: 


シス テム を 取り 付け 
確認 し て 下さ い 。 
取り 付け 後 の 起動 の 








る 前 に 、CPU 


際 に BIOS 画 


度 を 確認 し て 下さ い 。 


お よび CPU ファ ン が 正しく 取り 付け られ て いる こと を 











の [PC Health Status of H/W Monitor] で CPU の 温 

















破損 を 避け る た め 、CPU ソケット の ピン に は 決し て 触れ な いで くだ さい 。 
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メモ リ 


本 製品 に は 184-pin unbuffered DDR266 / 333 / DDR400 DDR SDRAM スロ ッ ト を 2 
り 、 デ ュ ア ルチャ ン ネ ル メ モリ アク セス を サポ ー ト し て いま す 。 


で す 。 シ ステ ム 構 成 と し て 、 最 低 限 で も 1 枚 の メモ リ を 装う 




















環境 で 使 
タイ プ の メモ リ 





x 

















も 使 











DDR モジ ュー ル の 装着 方 法 


1. DDR メモ リ に は 図 の よう な 切り 欠き が 設け て あり 、 一 方 向 
[され て いま す 


nu 





l 

































































nn] ma 




















Volt Notch 














=) C 





À EU oi kt 

















設け て お 
KA EH 2GB 





H3 54323450 KF (Windows XP 





する 場合 は 256MB 以上 を 推奨)。 本 製品 で は シン グル バン ク 、 ダブ ル バ ン ク どちら の 
する こと が で きま す 。 


















































RFO 




















に し か 装着 で き な い よう に 設 


2. 板 が 左右 どちら か に 傾 か な いよ う 、 水 平 を 保っ た まま スロ ッ ト に 差し 込み ます 。 














3. 最後 に 両 サ イド の 固定 クリ ッ プ を 者 














Memory Speed / CPU FSB 対応 表 

















板 に 噛ま せま す 。 







































































































































































Memory 
FSB DDR333 DDR 400 
133 MHz YES YES 
166 MHz YES YES 
200MHz YES YES 
電源 コネ ク タ 10 20 
本 製品 は ATX 電源 に 対応 し て いま す 。 電 源 コ ネ ク タ に ケー ブル を さ  " si 
す 前 に 、 全 て の パー ツ が 正しく 装着 され て いる こと を 確認 し て くだ 
さい 。 本 製品 で シス テム を 構成 し た 場合 、 300W 以上 の 容量 を 持つ 電 SG dus 
源 を 使用 する こと を お 勧め し ます 【 ov 
GND IN GND 
ATX24 ピン 電源 コネ クタ : ATX1 um" uw 
ATX 電源 24 ピン コネ クタ を 接続 し ます 。 接続 の 際 に は コネ クタ の 向 am e 
き に 注意 し て 奥 ま で し っ か り 差 し 込ん で くだ さい 。 通常 は コネ クタ nd aav 
の フッ ク の 向き を 合わ せれ ば 正しく 接続 され ます 。 de 
12V GND 
ATX12V 電源 コネ クタ : JPW1 12 
CPU に 電源 を 供給 する ATX12V コネ クタ を 接続 し ます 。 
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12V GND 





FDD コネ クタ : FDD1 
FDD を 接続 する コネ クタ で す 。360K、720K、1.2M、1.44M、 お よび 2.88M の FDD を サポ ー 
ト し ます 





IDE Connector: IDE1 & IDE2 

PIO モー ド 0—4, Bus Master, Ultra DMA 66 / 100 機能 を も つ 、32 ビッ ト Enhanced 
PCI IDE お よび Ultra DMA 66 / 100 コン トロ ー ラ を 搭載 し て いま す 。IDE デバ イス 
(HDD や 光学 ドラ イブ な ど ) を 1 ボー ト に つき 2 台 ま で 接続 する こと が で きま す 








ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ 











@HDD 接続 時 の 注意 事項 
1 つの IDE ポー ト に 2 台 の HDD を 接続 する 場合 は 、、HDD の マス ター/ ス レー ブ の 設定 が 必要 に 
な り ま す 。 マ スタ ー/ ス レーブ の 設定 を 怠る と HDD が 認識 され な い 場 合 が あり ます 。 








ケー ス 開 放 セ ン サ ー: JCASE1 

この ピン ヘッ ダ に は ケー スス イッ チ を 接続 し ます 。 ケー ス が 開い た 場合 に 2 ぅ 同一 GND 
スイ ッ チ が ショ ー ト し て 信号 が あがり 、 警 告 メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます 。 1 ローCINTRO 
警告 表示 を 消す に は BIOS 画面 で の 操作 が 必要 に な り ま す 。 























ファ ン 電 源 コ ネ ク タ : CPU-FAN/ SYS-FAN GND 
これ ら の コネ クタ は +12V の 3 ピン コネ クタ 冷却 ファ ン を control 

サポ ー ト し ます 。 基本 的 に は コネ クタ 形状 の 凹凸 を 合わ せ CES DS THEN 
れ ば 、 極 性 は 正しく 接続 され ます 。 余 裕 が あれ ば 、 ピ ン の 極 DT: 














SENSOR 
性 と それ に 対応 する コー ド の 人 色 を 確認 し て くだ さい 。 


赤い 線 は プラ ス な の で +12V に 、 黒 い 線 は アー ス な の で GND に 接続 し ます 。 ま た 、 本 製品 の シ 
ステ ム ハー ドウ ェ ア モニ タ 機 能 ( フ ァ ン 回 転 数 の 取得 ) を 使用 する 場合 に は 、 フ ァ ン 回 転 数 セン 
ー に 対応 し た ファ ン を 使用 する 必要 が あり ます 。 







































































シリ アル ATA コネ クタ : SATA1 & SATA2 」 
本 製品 は 2 つの シリ アル ATA コネ クタ を サボ ポー ト し て いま す 。 本 製品 に 搭載 さ Tr] 
れ て いる シリ アル ATA ポー ト は シリ アル ATA1.0 規格 に 準拠 し て お り 、150MB/ 














1GND 5RXN 
秒 の 高速 デー タ 転送 を 行い ます 。1 基 の シリ アル ATA コネ SN TOND 
クタ に は 1 台 の シリ アル ATA HDD を 接続 で きま す 。 AONB 








@S-ATA デバ イス を 接続 時 の 注意 事項 

シリ アル ATA ケー ブル は 従来 の IDE ケー ブル に 比べ て 細く 、 取 り 回 し が 楽に な っ て いま す 。 し 
か し ケー ブル に 折り 目 が 残る よう な 急 角度 の 折り 曲げ を 行う と 、 デ ー タ 転送 の 途中 で デー タ が 失 
われ る 可能 性 が あり ます の で ご 注意 くだ さい 。 
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CD コネ クタ : CD_IN1 































































































= 、 = ; " R GND L 
光学 ドラ イブ 用 の オー ディ オケ ー ブ ル を 接続 し ます 。 加 

SPDIF 出力 コネ クタ : JSP1 vcc 一 Fn 

sPDIF—|-ü 

SPDIF 出力 用 の コネ クタ で す 。 enol 









































Power Power 


フロ ント パネ ル ピ ン ヘッ ダ : JEP1 & JFP2 uy eun rad 


フロ ント パネ ルオ ー デ ィ オ 用 の ピン ヘッ ダ で す 。JFP1 
の ピン アサ イン は イン テル 社 が 提唱 する フロ ント パネ 


























ル MO 接続 デザ イン ガイ ド に 準拠 し て いま す 。 HDD Jah Power 
LED 
JFP1 JFP2 


フロ ント USB ピン ヘッ ダグ : JUSB1/JUSB2 























フロ ント パネ ル 用 の USB2.0 対応 ビン ヘッ ダ で す 。 USB2.0 を サ usei- | cup 

ポー ト す る 機器 と 接続 する と 、480MB/ 秒 (理論 値 ) の 高速 デー タ 転 avec ET P wienn 
ie S ナー Key (9 

送 を 行う こと が 出来 ます 。 UsB0- | GND 








USBO+ 





@USB コネ クタ 接続 時 の 注意 事項 
VCC と GND の 配線 を 間違え を る と マザー ボー ド お よび USB 機器 を 破損 し ます の で ご 注意 くだ さ 
い 。 














シリ アル ポー トコ ネ ク タ : JCOM1 (Optional) 


本 製品 は COM2 用 の 9 ピン コネ クタ を 搭載 し て いま す 。 COM2 を 使用 する 
場合 に は 専用 ブラ ケッ ト ( 別 売り ) が 必要 で す 。16650A チッ プ を 採用 し 16 5| ョ aaa 
バイ ト FIFO に て デー タク 転送 を 行い ます 。 また 、 こ の ピン ヘッ ダ は オプ ショ 
ン 仕様 で あり 、 製 品 に よっ て 搭載 / 非 搭 載 が 異な り ま す 。 














8 











































































































フロ ント パネ ルオ ー デ ィ オ ピン ヘッ ダ : JAUDIO1 AUD FPOUT R 


HP. ON |AUD MIC BIAS 






























































フロ ント パネ ル 出 力 用 の ピン ヘッ ダ で す 。 ピ ン ア サイ ン は (9)Aup_FPour ユー ゴロ | ロロ 回 CH—AUD. MIC (1) 
イン テル 社 が 提唱 する フロ ント パネル DO 接続 デポ が イン ガ None tl agio) ono 
イド に 準拠 し て いま す 。 fer even 

AUD. RET R 





人 @ フ ロン トバ パネル オー ディ オビ ピン ヘッ ダ の ジャ ン パ に つい て 
フロ ント パネ ル の オー ディ オジ ャ ッ ク を 使用 し な い 場 合 は 、 以 下 の 図 の よう に ピン の 
5 番 6 番 、9 番 10 番 が ジャ ン パ され て いな けれ ば な り ま せん 。 こ の 状態 で バッ ク パ ネル 
































口 



































9 
の オー ディ オジ ャ ッ ク が 使用 で きま す 。10 
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CMOS Z7? x 773: JBAT1 




















本 製品 に は CMOS RAM が 搭載 さ 】 て お り 、 内 蔵 電池 か ら 電 

気 が 供給 され る こと で シス テム 情報 や シス テム の 設定 を 保 TE D t 
持 し て いま す 。 こ の CMOS RAM は OS を 迅速 に 起動 させ : 3 
る 働き を し ます 内 臓 電池 は 通例 2 年 以上 の 電気 供給 が 可能 c M T 








で お RR Ce in な る トラ ブル が 発生 し た 場合 、 こ の 
CMOS RAM の デー タ を クリ ア し 、 デ ー タ を 初期 状態 に 戻す こと に よっ て 、 ト ラブ ル を 回 避 で き 
る こと が あり ます 。 






































@CMOS クリ ア を 行う 場合 の 注意 事項 

デー タク リア は パソ ュ ン の 電源 を 落と し 、 コ ユン セン ト か ら 電 源 ケ ー ブ ル を 抜い た 状態 で 2 ピン 
と 3 ピン を ショ ー ト させ て 1 分 ほど 放置 し ます 。 そ の 後 ジ ャ ン パ 設定 を 必ず 戻し て か ら 、 パ ン 
コン を 起動 し て くだ さい 。 シ ステ ム が 起動 し て いる 時 に CMOS クリ ア は 絶対 に 行わ な いで くだ 
さい 。 マ ザー ボー ド の 破損 や 火災 に 及ぶ 危険 が あり ます 。 














AGP (Accelerated Graphics Port) ス ロッ ト 

AGP スロ ッ ト に は AGP インターフェイス の グ ラフ TT 
À ク カ ーー ド を 装着 I. ます 。 AGP は 3D 描画 な の re u 1 
処理 デー タ の 増大 に 伴っ て 開発 され た 規格 で す 。 グ ラフ ィ ッ クコ ント ロー ラ は 66MHz、32 ビッ 
トチ ャ ン ネ ル を 利用 し て メイ ン メ モリ に 直接 アク セス する こと が 可能 で す 。 

































































PCI (Peripheral Component Interconnect) スロ ッ ト 

PCI ス ロッ ト に は ユー ザー の ニー ズ (【 て 応じ て 様々 な CAR 
拡張 カー FEE ま 着 する こ 一 と が で きま す 。 取り 付け に あ mlilllmllll 
た っ て は 、 必ず PC の 電源 を 落と し 、 コ ン セ ント か ら 電 源 ケ ー ブ ル を 抜い て くだ さい 。 そ の 他 は 


PCI カ ー ド に 添付 され て いる 説明 書 を 読ん で 、 そ の 内 容 に 従っ て くだ さい 。 






























































PCI Interrupt Request Routing 
ハー ドウ ェ ア が CPU に 対し て 発する 割り 込み 要求 信号 で 、PC は これ を 受け て デバ イス の 動作 
(イベ ント の 発生 ) を 処理 し ます 。 標 準 的 な PCI バス の IRQ 設定 は 以下 の 通り で す 。 














Order 1 Order 2 Order 3 Order 4 





























PCI Slot 1 | INT BH INT C# INT D# INT A# 
PCI Slot 2 | INT C£ INT D# INT A# INT B# 
PCI Slot3 | INT D# INT A# INT B# INT C# 
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BIOS Setup 


BIOS と は Basic Input Output System の 略称 で 一 般 的 に は 「 バ イオ ス 」 と 呼称 され ます 。 BIOS 
は 基本 的 な が ハード ウェ ア の 管理 を 行い 、 ハ ー ド ウェ ア と OS の 仲立 ち を し ます 。 

BIOS の 設定 は 設定 方 法 を 誤る と シス テム が 起動 で せき なく な っ た り 、 最悪 の 場合 に は ハー ドウ 
ェ ア を 破損 する こと も あり ます 。 し た が っ て 、BIOS 設定 の 変更 は 正しい 知識 に 基づい て ユー ザ 
ー の 責任 に お いて 行っ て くだ さい 。 

















電源 を 投入 する と ハー ドウ ェ ア の 初期 化 が 始ま り 、POST (Power On Self Tes1) 画 面 が 現れ ま 
す 。 以下 の メッ セー ジ が 表示 され て いる 間 に 、 <DEL> キ ー を 押し て BIOS セッ ト ア ッ プ 画面 を 呼 
び 出 し ます 。 

【 表 示 メ ッ セ ー ジ 】 
DEL: Setup 

















BIOS セッ ト ア ッ プ 画面 を 呼び 出せ な か っ た 場合 は 、 シ ステ ム を 再起 動 し て 同様 の 操作 を 行っ て 
くだ さい 。 電源 ボタ ン を 押し た 直後 に <Delete> キ ー を 押し っ ぱな し に し て お け ば 、 ほ ば ぼ 確 実に 
BIOS セッ ト ア ッ プ 画面 が 開き ます 。 





























Main Page 





» Standard CMOS Features > H/W Monitor 
» Advanced BIOS Features » Frequency/Voltage Contro 


» Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults 


» Integrated Peripherals BIOS Setting P 


» Power Management Setup save & Exit Setup 


» PnP/PCI Configurations xit without Saving 














Standard CMOS Features 

日 付 、 時 刻 な どの シス テム の 基本 的 な 設定 を 行い ます 。 
Advanced BIOS Features 

拡張 機能 の 設定 を 行い ます 。 
Advanced Chipset Features 

チッ プ セ ッ ト の 機能 に 関連 し た 設定 を 行い 、 シ ステ ム の 人 性能 を 最適 化し ます 。 
Integrated Peripherals 

IDE、 サ ウン ド 機 能 、 グ ラフ ィ ッ ク 機 能 な ど 各 種 オ ン ボ ー ド 機能 の 設定 を 行い ます 。 
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Power Management Features 

電源 管理 に 関す る 設定 を 行い ます 。 

PNP/PCI Configurations 

プラ グ ア ン ド プレ イ 機 器 や PCI バス に 関す る 設定 を 行い ます 。 

H/W Monitor 

ユー ザー の シス テム に 搭載 され た ハー ドウ ェ ア や CPU 温度 な ど を 表示 し ます 。 
Frequency/Voltage Control 

周波 数 や 電圧 設定 の 変更 を 行い ます 。 

Load Optimized Defaults 

シス テム に 最適 な 初期 設定 値 を ロー ド し ます 。 

BIOS Setting Password 
パス ワー ド を 設定 し ます 。BIOS 設定 画面 へ の アク セス を 制限 し ます 。 
Save & Exit Setup 
変更 し た BIOS 設定 値 を 保存 し て 終了 し ます 。 
Exit Without Saving 

変更 し た 設定 値 を 保存 せ ず に 終了 し ます 。 












































Frequency/Voltage Control 
CPU / AGP / DRAM に 関す る 設定 を 行い ます 。 








Ttem Help 


DIMM/PCI C 
rum 




















@ [Frequency/Voltage Control 」 の 設定 を 変更 する 場合 の 注意 事項 
この メニ ュー の 設定 値 を 誤る と 、 最悪 の 場合 、 マ ザー ボー ド や や 接続 し た デバ イス を 破損 する 可能 
性 が あり ます 。 設 定 値 の 変更 は ユー ザー 自身 の 責任 に お いて 行っ て くだ さい 。 


















































Current FSB Frequency 

現在 の FSB を 表示 し ます ( 読み 取り の み ) 。 
Adjust CPU Ratio 
CPU の 倍率 を 変更 する 項目 で す 。 8 倍 か ら 50 倍 の 範囲 で 変更 が 可能 で す 。 
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Adjust CPU/AGP/PCI Frequency 

CPU, AGP, PCI の クロ ッ ク 周 波数 を 設定 し ます 。 
Memory Voltage 
DDR DRAM の 電圧 を 調整 し ます 。 メ モリ ー の 電圧 を 変更 する と 、 シ ステ ム が 不安 定 に な る こと 
が あり ます 。 そ の た め デ フォ ルト 設定 値 を 変更 し て 長期 間 使用 する こと は 避け て くだ さい 。 
AGP Voltage 
AGP スロ ッ ト に 供給 する 電圧 を 上 げ る こと が で きま す 。 電圧 を 変え る と グラ フィ ッ ク カ ー ド に 
回 復 不 能 な ダメ ー ジ を 与え る こと が あり ます 。 設 定 値 の 変更 は 行わ な いで くだ さい 。 

Auto Disable DIMM/PCI Clock 





















































DIMM スロ ッ ト 、PCI ス ロッ ト の デバ イス 検知 に 関す る 項目 で す 。「Enabled」 に 設定 する と 、 空 
の スロ ッ ト の クロ ッ ク を OFF に し て EMI を 減少 させ る 働き を し ます 。 


Spread Spectrum 
コン ピュ ー タ ー は クロ ッ ク 信 号 と 呼ば れる パル ス 信 号 を 元 に 動作 し て いま す クロ ッ ク ジ ェ ネ レ 
ー タ ー が パル ス 信 号 を 発生 する 際 に 、 構 造 上 や む を 得 ず スパ イク ノイ ズ と 呼ば れる 電磁 妨害 
(EMI) が 生じ ます 。 通常 は ボー ド 上 の 配線 の 取り 回 し に よっ て ノイ ズ を 相殺 する よう に 工夫 し て 
いま す が 、 特 定 環 境 下 に お いて 外部 に ノイ ズ が 漏れ て し まう 場 合 が あり ます 。 も し 本 機 が 発生 す 
る スパ イク ノイ ズ に よっ て 人 外部 の 機器 が 何ら か の 影響 を 受け て し まう 場合 、 こ の 項目 を 
「Enabled」 に 設定 し て くだ さい 。「Enabled」 に 設定 し た 場合 、 ク ロッ ク 信 号 の 波形 が 鈍る こと 
が あり 、 そ の 場合 シス テム の 安定 性 が 損なわ れる こと が あり ます 。 





























Load Optimized Defaults 





Standard CMOS Features > H/w Monitor 


Advanced BIOS Features > Frequenc tage Contro 
Chipset Features Load Optimized Defaults 


ed Periph s BIOS Setting 


PnP/PCI 














BIOS 設定 を 変更 し すぎ て 元 の 値 が 分 か ら な く な っ た り 、BIOS 設定 の 変更 に より PC の 動作 に 
支障 が 出る よう な 場合 に は 、「Load Optimized Defaults」 か ら 標 準 設定 値 を ロー ド し 「Save & Exit. 
で 終了 し て くだ さい 。 
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